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MOOTORIKÜTUSED 
Pliivaba mootoribensiin 
Nõuded ja katsemeetodid 

Automotive fuels 
Unleaded petrol 
Requirements and test methods 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2023. aasta veebruarikuu numbris. 

––––––––––––––––– 

ICS 75.160.20 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis 
või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: 
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 

Tabel 1 „Nõuded ja katsemeetodid 
pliivabale mootoribensiinile 
maksimaalse hapnikusisaldusega 
3,7 massi%“ 

Table 1 „Requirements and test 
methods for unleaded petrol with a 
maximum oxygen content of 3,7 % 
(m/m)“ 

Asendada tabeli 1 joonealuse märkuse i esimeses 
lauses olev standardi viide „EN 13131“ viitega  
„EN 13132“. 

In the first sentence of the footnote i in Table 1, 
replace the reference „EN 13131“ with reference 
„EN 13132“. 

Lisada tabeli 1 joonealuse märkuse i esimeses lauses 
parandatud viite järele selgitav joonealune Eesti 
märkus järgmiselt: 

Add the following national note after the corrected 
reference in the first sentence of the footnote i in 
Table 1. 

EE MÄRKUS Ingliskeelse standardi tekstis on viide 
standardile EN 13131 vale, eestikeelse standardi tekstis 
on viidet korrigeeritud. 

EE NOTE There is incorrect reference to standard 
EN 13131 in the text, the incorrect reference has been 
corrected. 
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