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EN 50482:2008 EESSÕNA 

Käesoleva Euroopa standardi on ette valmistanud CENELEC-i tehniline komitee TC 38X “Instrument 
transformers”. 

Standardikavandi tekst esitati vormikohaseks hääletamiseks ja selle võttis CENELEC vastu 2007-09-01 kui 
EN 50482. 

Käesolev Euroopa standard asendab harmoneerimisdokumenti HD 587 S1:1993. Standardit tuleb kasutada 
koos standardiga EN 60044 2:1999. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi 
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamise või 
jõustumisteate meetodil kinnitamise teel 

 

(dop) 

 

2008-09-01 

― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks 

 
(dow) 

 
2010-09-01 
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1 ÜLDIST 

1.1 Käsitlusala 

Käesolev standard määratleb nõuded ja katsed uutele kolmefaasilistele pingetrafodele pingega Um kuni 52 kV ja 
sagedusega 15 Hz kuni 100 Hz, mis on ette nähtud kasutamiseks koos elektriliste mõõte- või 
kaitseseadmetega. 

MÄRKUS Käesolev dokument ei hõlma kolmefaasilisse gruppi ühendatud ühefaasilisi pingetrafosid. 

1.2 Normiviited 

Alljärgnevalt loetletud dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. Dateeritud 
viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim 
väljaanne koos võimalike muudatustega. 

EN 60044-2:1999 Instrument transformers – Part 2: Inductive voltage transformers (IEC 60044-2:1997, 
mod.) 

EN 60270:2001  High-voltage test techniques – Partial discharge measurements (IEC 60270:2000) 

HD 588.1 S1:1991 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements  
(IEC 60060-1:1989 + corr. March 1990) 

EE MÄRKUS Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standard: 

EVS-HD 588.1 S1:2003 Kõrgepinge katsetehnika. Osa 1: Üldised määratlused ja katsenõuded. 

2 MÄÄRATLUSED 

Kehtib standardi EN 60044-2:1999 jaotis 2 koos järgnevate täiendustega: 

2.3 Täiendavad määratlused kolmefaasilistele induktiivpingetrafodele  

2.3.1 
kolmefaasiline pingetrafo (three-phase voltage transformer) 
Pingetrafo, millel on kolm faaside ja neutraali vahelist primaarmähist, mille neutraalpunkt võib olla maandatud 
või maandamata ning milles üks või rohkem kolm faaside ja neutraali vahelist sekundaarmähist võivad olla 
ühendatud kolmefaasilisse talitlusse või jääkpingetalitlusse. 

A voltage transformer which has three line-to-neutral primary windings the neutral point of which can be earthed 
or unearthed and in which one or more of the three line-to-neutral secondary windings can be connected for 
three-phase operation or residual voltage operation. 

2.3.2 
kolmefaasilise pingetrafo nimiväljundvõimsus (rated output of a three-phase voltage transformer) 
Näivvõimsuse faasikohane väärtus (voltamprites, määratletud võimsusteguri korral), millega kolmefaasiline 
pingetrafo on ette nähtud toitma sekundaarahelat nimisekundaarpingel ja temaga ühendatud faasikohasel 
nimikoormusel. 

The per phase value of the apparent power (in volt-amperes at a specified power factor) that a three-phase 
voltage transformer is intended to supply to the secondary circuit, at the rated secondary voltage and with rated 
per-phase burden connected to it. 

3 ÜLDNÕUDED 

Kehtib standardi EN 60044-2:1999 jaotis 3. 
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