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BETOON 
Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus 

Concrete 
Specification, performance, production and conformity 

See parandus on koostatud Euroopa standardi EVS-EN 206:2014+A1:2016 „Concrete. Specification, 
performance, production and conformity” eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud 
EVS Teataja 2019. aasta aprillikuu numbris. 

1. Jaotis 3.1.3 „Betoonisegu“ 

Asendada termin 3.1.3.1 (sh asendada termin standardis läbivalt) järgmiselt: 

3.1.3.1 
seade betoonisegu homogeniseerimiseks (agitating equipment) 

Asendada termin 3.1.3.14 (sh asendada termin standardis läbivalt) ja selle määratlus järgmiselt: 

3.1.3.14 
segurauto (truck mixer) 
segisti iseliikuval alusel, mis on võimeline segama ja kohale toimetama homogeense betoonisegu 

2. Jaotis 7.1 „Teave, mille kasutaja annab betooni tootjale“ 

Asendada jaotise 7.1 loetelu viimases punktis sulgudes olev vastega „(segurauto või seade betoonisegu 
homogeniseerimiseks)“, et lause oleks järgmine: 

 transpordivahendile kehtestatud piirangutest, nt tüüp (segurauto või seade betoonisegu 
homogeniseerimiseks), suurus, kõrgus või täismass. 

3. Tabel 21 — Betoonisegu konsistentsiklassi, ITB omaduste, õhusisalduse ja 
kiudude jaotuse homogeensuse hindamine üleandmisel 

Muuta tabeli 21 joonealust märkust b järgmiselt: 

b Rakendatavad ainult konsistentsi määramisel segurauto või seadme (mis on mõeldud betoonisegu 
homogeniseerimiseks) tühjendamise algul (vt 5.4.1). 
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ICS 91.100.30 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: 
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 
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