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TAHKEKÜTUSED 
Väävlisisaldus 
Üldväävli ja selle sidemevormide määramine 

Solid fuels 
Sulphur content 
Determination of total sulphur and its bonding forms 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta aprillikuu numbris. 

1. Läbivad parandused 

Asendada standardis mõõtühik „cm3“ läbivalt mõõtühikuga „ml“. 

Asendada standardis väärtus „0,2 mm“ ja „0,20 mm“ läbivalt väärtusega „200 µm“. 

Asendada standardis väärtus „0,04 mm“ läbivalt väärtusega „40 µm“. 

Asendada tabelites 1, 4, 5, 6, 7, 8 termin „korduvus“ läbivalt terminiga „korduvuspiir“ ja termin 
„korratavus“ terminiga „korratavuspiir“. 

Asendada standardis tähis „n“ läbivalt tähisega „N“. 

2. Jaotis 4.2.3 „Tulemuse arvutamine“ 

Valemi (1) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑡𝑡𝑎𝑎 üldväävlisisaldus analüüsitavas proovis %“ 
protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Valemi (1) järel olevates selgitustes asendada rida „0,1347 koefitsient väävli arvutamiseks 
baariumsulfaadist;“ järgmiselt: „0,1374 koefitsient väävli massi arvutamiseks baariumsulfaadi massist“. 

Valemi (1) järel olevates selgitustes asendada viimasel real mõõtühik „g/dm3“ sõnadega „grammi liitri 
kohta“. 

Asendada tabeli 1 pealkiri järgmiselt: „Eschka meetodi täpsus“. 

3. Jaotis 4.3.1.4 „Kalibreerimisained“ 

Asendada 1. lõigu 3. lause algus „Standardainete puhul“ järgmiselt: „Puhaste orgaaniliste ainete puhul“. 

4. Jaotis 4.3.2 „Proovide ettevalmistus“ 

Asendada 1. lõigu viimases lauses väärtus „0,28 mm“ väärtusega „280 µm“. 

Asendada jaotise viimases lõigus väärtus „0,15 mm“ väärtusega „150 µm“ ning väärtus „0,074 mm“ 
väärtusega „74 µm“. 

5. Jaotis 4.3.8 „Tulemuste arvutus“ 

Asendada tabeli 4 pealkiri järgmiselt: „Instrumentaalmeetodi täpsus“. 
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6. Jaotis 5.4 „Tulemuse arvutamine“ 

Valemi (3) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4
𝑎𝑎  sulfaatväävlisisaldus analüüsitavas proovis %;“ 

protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Valemi (3) järel olevates selgitustes asendada rida „0,1374 koefitsient väävli arvutamiseks 
baariumsulfaadist;“ järgmiselt: „0,1374 koefitsient väävli massi arvutamiseks baariumsulfaadi massist“. 

Valemi (3) järel olevates selgitustes asendada viimasel real mõõtühik „g/dm3“ sõnadega „grammi liitri 
kohta“. 

Asendada tabeli 5 pealkiri järgmiselt: „Sulfaatväävli määramise meetodi täpsus“. 

7. Jaotis 6.4 „Tulemuse arvutamine“ 

Asendada valem (4) järgmiselt: „𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 = 0,000802 𝑉𝑉2−𝑉𝑉1
𝑚𝑚1

 100“. 

Valemi (4) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 sulfiidväävlisisaldus analüüsitavas proovis %;“ 
protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Valemi (4) järel olevates selgitustes asendada „𝑉𝑉1 0,05 n joodilahuse kulu analüüsitava proovi tiitrimisel 
cm3;“ järgmiselt: „𝑉𝑉1 on 0,05 N joodilahuse maht milliliitrites, mis on ekvivalentne sulfiidiooniga 
katselahuses;“. 

Valemi (4) järel olevates selgitustes asendada „𝑉𝑉2 0,05 n joodilahuse kulu kontrollkatse tiitrimisel cm3;“ 
järgmiselt: „𝑉𝑉2 on 0,05 N joodilahuse maht milliliitrites, mis on ekvivalentne sulfiidiooniga 
pimekatselahuses;“. 

Valemi (4) järel olevates selgitustes asendada „0,000802 1 cm3 0,05 n joodilahusele vastav väävli hulk g“ 
järgmiselt: „0,000802 on väävli mass grammides, mis vastab 1 milliliitrile 0,05 N joodi lahusele“. 

Asendada tabeli 6 pealkiri järgmiselt: „Sulfiidväävli määramise meetodi täpsus“. 

8. Jaotis 7.3.2 „Tulemuse arvutamine“ 

Valemi (5) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑝𝑝𝑎𝑎 püriitväävlisisaldus analüüsitavas proovis 
määratuna oksüdatsioonimeetodil %;“ protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Valemi (5) järel olevates selgitustes asendada „0,1374 koefitsient väävli arvutamiseks baariumsulfaadist;“ 
järgmiselt: „0,1374 koefitsient väävli massi arvutamiseks baariumsulfaadi massist;“. 

Valemi (5) järel olevates selgitustes asendada „0,03348 koefitsient kontrollkatsel lisatavas 25 cm3 
standardlahuses sisalduvast kaaliumsulfaadist (K2SO4) tekkiva baariumsulfaadi (BaSO4) arvutamiseks;“ 
järgmiselt: „0,03348 koefitsient kontrollkatsel lisatavas 25 ml standardlahuses sisalduvast 
kaaliumsulfaadi (K2SO4) massist tekkiva baariumsulfaadi (BaSO4) massi arvutamiseks;“. 

Valemi (5) järel olevates selgitustes asendada viimasel real mõõtühik „g/dm3“ sõnadega „grammi liitri 
kohta“. 

Asendada tabeli 7 pealkiri järgmiselt: „Püriitväävli määramise (meetodil a) täpsus“. 
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9. Jaotis 7.4.2 „Tulemuse arvutamine“ 

Asendada valem (6) järgmiselt: „𝑆𝑆𝑝𝑝𝑎𝑎 = (0,000802 𝑉𝑉2−𝑉𝑉1
𝑚𝑚1

100) – 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎“. 

Valemi (6) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑝𝑝𝑎𝑎 püriitväävlisisaldus analüüsitavas proovis 
määratuna taandusmeetodil %;“ protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Valemi (6) järel olevates selgitustes „𝑉𝑉1 0,05 n joodilahuse kulu analüüsitava proovi tiitrimisel cm3;“ 
järgmiselt: „𝑉𝑉1 on 0,05 N joodilahuse maht milliliitrites, mis on ekvivalentne sulfiidiooniga katselahuses;“. 

Valemi (6) järel olevates selgitustes asendada „𝑉𝑉2 0,05 n joodilahuse kulu kontrollkatse tiitrimisel cm3;“ 
järgmiselt: „𝑉𝑉2 on 0,05 N joodilahuse maht milliliitrites, mis on ekvivalentne sulfiidiooniga 
pimekatselahuses;“. 

Valemi (6) järel olevates selgitustes asendada „0,000802 1 cm3 0,05 n joodilahusele vastav väävli hulk g“ 
järgmiselt: „0,000802 on väävli mass grammides, mis vastab 1 milliliitrile 0,05 N joodi lahusele;“. 

Valemi (6) järel olevates selgitustes asendada real „𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 sulfiidväävlisisaldus analüüsitavas proovis %;“ 
protsendi märk sõnaga „massiprotsentides“. 

Asendada tabeli 8 pealkiri järgmiselt: „Püriitväävli määramise taandusmeetodil täpsus“. 

10. Peatükk 8 „Orgaaniliselt seotud väävli sisalduse määramine“ 

Valemi (7) järel olevates selgitustes asendada protsendi märk läbivalt sõnaga „massiprotsentides“. 

––––––––––––––––– 

ICS 71.040.40; 71.040.50; 75.160.10 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 
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