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C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

Corrections to the French version appear after the English text. 

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais. 

 

Replace the existing Figure 3c with the following new Figure 3c. 
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Figure 3c – Fixed connector Type C  

 

Replace the existing Table 4 with the following new Table 4. 

Table 4 – Dimensions for Figure 3c 

Letter Minimum Nominal Maximum 

AA7 3,35 3,5 3,65 

AB7 4,95 5,3 5,65 

AC7 2,25 2,35 2,55 

AD7 1,1 1,1 1,4 

AF7 0 0,1 0,4 

    

BA7 4,17 4,2 4,23 

BB7 1,5 1,6 1,63 

BC7 1,3 1,4 1,5 

BD7 3,05 3,15 3,2 

BE7 0,7 0,8 0,9 
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CA7 8,58 8,6 8,62 

CB7 5,8 5,85 5,9 

CC7  2,25  

CD7  1,75  

CE7  1,25  

CF7  0,75  

CG7  0,25  

CH7  2,25  

CI7  1,75  

CJ7  1,25  

CK7  0,75  

CL7  0,25  

CM7 7,2 7,3 7,4 

CN7 7,2 7,3 7,4 

CO7 0,65 0,65 0,7 

CQ7 2,2 2,3 2,4 

CR7 4,6 4,7 4,8 

    

DA7 R 0,3 R 0,4 R 0,5 

DB7 R 0,1 R 0,2 R 0,2 

DC7 R 0,66 R 0,1 R 0,2 

 

Replace the existing Figure 4c with the following new Figure 4c. 
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Figure 4c – Free connector Type C 

Replace the existing Table 7 with the following new Table 7. 

Table 7 – Dimensions for Figure 4c 

Dimensions in millimetres 

Letter Minimum Nominal Maximum 

AA8 1,6 1,8 2 

AB8 4,6 4,65 4,8 

AC8 1,95 2,2 2,25 

AF8 0 0,1 0,4 

    

BA8 4,03 4,1 4,17 

BB8 1,63 1,63 1,83 

BD8 2,8 2,9 3 

BE8 0,25 0,4 0,45 

BF8 5 5,2 5,3 

    

CA8 8,47 8,5 8,53 
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CB8 6,15 6,2 6,4 

CC8  2,25  

CD8  1,75  

CE8  1,25  

CF8  0,75  

CG8  0,25  

CH8  2,25  

CI8  1,75  

CJ8  1,25  

CK8  0,75  

CL8  0,25  

CM8 7 7,1 7,2 

CN8 7 7,1 7,2 

CO8 0,3 0,35 0,35 

CQ8 2,4 2,5 2,6 

CR8 4,8 4,9 4,9 

    

DA8 R0,5 R0,5 R0,65 

DB8 R0,15 R0,3 R0,3 
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