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EESTI STANDARDI PARANDUS EVS-EN 1996-2:2006/AC:2009

EUROKOODEKS 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise 
alused, materjalide valik ja tööde tegemine 

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection 
of materials and execution of masonry 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta maikuu numbris. 

1. Standardi EN 1996-2 rahvuslik lisa 

Viimases lõigus, viidete loetelus kirjutada "1.1.(2)P" asemel "1.1(2)P"; "2.3.1.(1)" asemel "2.3.1(1)"; ja "3.4.(3)" 
asemel "3.4(3)". 

2. 3.3.2 Kuivsegud, eeldoseeritud mördid ja valmis täitebetoon (kaubabetoon) 

Punktis (4) kirjutada "3.4.3" asemel "3.3.1". 

3. A.2 Märg keskkond 

Asendada joonis A.2 järgmiselt: 
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ICS 91.010.30 Tehnilised aspektid, 91.080.30 Kivikonstruktsioonid 
Võtmesõnad: Eurokoodeks, kivikonstruktsioonid, müüritised, projekteerimine  
 
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 
millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: 
Aru 10, 10317 Tallinn,  Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee 
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