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VÕNKUMISPÕHISED TIHEDUSMÕÕTURID 
Osa 2: Protsessi mõõtevahendid homogeensetele vedelikele 

Oscillation-type density meters 
Part 2: Process instruments for homogeneous liquids 
(ISO 15212-2:2002) 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta juulikuu numbris. 

1. Jaotis 2 

Asendada viited IEC 61326-1 ja Guide to the Expression in Measurement (GUM) järgnevaga: 

IEC 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements — Part 1: 
General requirements 
ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM:1995) 

2. Jaotis 6.1 

Asendada jaotises 6.1 olev lause järgneva tekstiga: 

“Kõik jaotises 6 kirjeldatud katsed on ette nähtud tüübikatseteks ja tuleb läbi viia mõõtetemperatuuril 20 °C, kui 
tekstis pole teisiti määratletud. 

Kui tihedusmõõturit kasutatakse riigis, mis on kehtestanud tugitemperatuuriks 27 °C (troopilisele kliimale 
soovitatud alternatiiv), asendatakse temperatuur  20 °C  selle temperatuuriga, samuti asendatakse kõik 
temperatuurid, mis on esitatud kui temperatuurierinevused 20 °C suhtes, vastavate temperatuuridega, näiteks 
jaotises 6.2.1.2 asendatakse temperatuurivahemik (10 ± 1) °C temperatuurivahemikuga (17 ± 1) °C ja 
temperatuurivahemik (30 ± 1) °C temperatuurivahemikuga (37 ±1) °C.” 

ICS 17.060 Mahu, massi, tiheduse, viskoossuse mõõtmine 
Võtmesõnad: kalibreerimine, mõõtevahendid 
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Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 
millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud. 
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