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Endorsement notice 

The text of ISO 4287:1997/Cor.1:1998 and of ISO 4287:1997/Cor.2:2005 has been approved by CEN as a 
European Corrigendum without any modification. 
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Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture:
Profile method — Terms, definitions and surface texture
parameters

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface:
Méthode du profil — Termes, définitions et paramètres d’état de
surface

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to International Standard ISO 4287:1997 was prepared by Technical Committee
ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product specifications and verification.

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 4287:1997 a été élaboré par le comité technique
ISO/TC 213, Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des produits.
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Annex C

In the title, replace “ISO 4287:1996” with “ISO 4287:1997”.

Table C.1

In the first, second and last columns, replace “1996 edition” with “1997 edition”.
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Annexe C

Dans le titre, remplacer «ISO 4287:1996» par «ISO 4287:1997».

Tableau C.1

Dans les première et dernière colonnes, remplacer «Édition 1996» par «Édition 1997».

Dans la deuxième colonne, replacer «Termes de base de l’édition 1996» par «Termes de base de l’édition 1997».
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Figure D.1

Replace “Datum profiles” with “Datums”.
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Spécification géométrique des produits (GPS) — État de 
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Page 5, Figure 1 

Replace Figure 1 with the following figure and legend. 

Remplacer la Figure 1 par la figure et légende suivantes. 
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Key  Légende 

1 roughness profile 1 profil de rugosité 
2 waviness profile 2 profil d'ondulation 

X Wavelength. X Longueur d'onde. 
Y Transmission, %. Y Transmission, %. 
 

NOTE The cut-offs are not drawn to scale. 

NOTE Les longueurs d'onde de coupure ne sont pas dessinées à l'échelle. 

Figure 1 — Transmission characteristics of roughness and waviness profiles 

Figure 1 — Caractéristiques de transmission des profils de rugosité et d'ondulation 

 


