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KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID 
Soovitused liidete ettevalmistuseks 
Osa 1: Teraste käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus,  
TIG-keevitus ja kiirguskeevitus 

Welding and allied processes 
Recommendations for joint preparation 
Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding,  
TIG welding and beam welding of steels 
(ISO 9692-1:2003) 

See parandus on koostatud Eesti standardi EVS-EN ISO 9692-1:2004 „Keevitus ja külgnevad protsessid. 
Soovitused liidete ettevalmistuseks. Osa 1: Teraste käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus, 
TIG-keevitus ja kiirguskeevitus“ ingliskeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 
2012. aasta augustikuu numbris. 

Lisada standardile eestikeelne pealkiri. 

Parandada standardi eestikeelses eessõnas ICS-grupp (21.160 parandada 25.160.40-ks) ja lisada võtmesõnad. 

Kustutada peatüki „Foreword“ 5. lõik ja lisada sama peatüki lõppu märkus 

„NOTE Normative references to International Standards are listed in annex ZA (normative).“ 

ning lisa ZA: 

„Annex ZA 
(normative) 

Normative references to international publications with their relevant European 
publications 

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These 
normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For 
dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European 
Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the 
publication referred to applies (including amendments). 

NOTE Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod.), 
the relevant EN/HD applies. 

Publication Year Title EN Year 

ISO 2553 1992 Welded, brazed and soldered joints - 
Symbolic representation on drawings  

EN 22553 1994 

ISO 6947 1993 Welds - Working positions - Definitions of 
angles of slope and rotation  

EN ISO 6947 1997 

“ 

Kustutada järgmised standardi osad: ISO tiitelleht (5. lehekülg) ja ISO tagakaas (viimane e 24. lehekülg). 

 



EVS-EN ISO 9692-1:2004/AC:2012 

2/2 

 

––––––––––––––––– 

ICS 25.160.40 Keevisliited 
Võtmesõnad: keevisliited, keevitamine, keevituse ettevalmistus, metallide keevitamine, spetsifikatsioonid, 
spetsifitseerimine, tähised 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 
millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 


