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MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED 
Osa 4-442: Kaitseviisid 
Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja 
madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest 

Low-voltage electrical installations 
Part 4-442: Protection for safety 
Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due to earth 
faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage system  
(IEC 60364-4-44:2007 (Clause 442), modified) 

See parandus on koostatud Eesti standardi EVS-HD 60364-4-442:2012 „Low-voltage electrical installations. 
Part 4-442: Protection for safety. Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due to 
earth faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage system“ ingliskeelsele versioonile. 
Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2012. aasta juunikuu numbris. 

Kustutada järgmised standardi peatükid: Contents, Introduction, 440.1, 440.2, 441, 443 (ja selle jaotised), 444 
(ja selle jaotised), 445 (ja selle jaotised), Annex B ja Annex C. 

––––––––––––––––– 

ICS 91.140.50 Elektrivarustussüsteemid  
Võtmesõnad: ajutine liigpinge, kaitse, madalpingepaigaldis, ohutus 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 
millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 


