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TEEVALGUSTUS 
Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised 

Road lighting 
Part 1: Guidelines on selection of lighting classes 

See parandus on koostatud CEN-i tehnilise aruande „Road lighting — Part 1: Guidelines on selection of 
lighting classes“ eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2016. aasta 
maikuu numbris. 

1 Peatükk 5 „Mootorliikluspiirkondade (M) valgustusklassid“ 

Peatüki 5 tabelis 1 asendada reas „Sõiduteede eraldamine“ variandid nii, et variandi „On“ vastav väärtus 
oleks 0 ja variandi „Ei ole“ vastav väärtus oleks 1, et oleks loetav: 

Sõiduteede 
eraldamine 

On  0 

Ei ole  1 

2 Peatükk 6 „Konfliktpiirkondade (C) valgustusklassid“ 

Peatüki 6 tabelis 3 asendada reas „Sõiduteede eraldamine“ variandid nii, et variandi „On“ vastav väärtus 
oleks 0 ja variandi „Ei ole“ vastav väärtus oleks 1, et oleks loetav: 

Sõiduteede 
eraldamine 

On  0 

Ei ole  1 

3 Jaotis A.1 „M-valgustusklassi näited“ 

Jaotise A.1 tabelis A.1 asendada reas „Sõiduteede eraldamine“ variandid nii, et variandi „On“ vastav väärtus 
oleks 0 ja variandi „Ei ole“ vastav väärtus oleks 1, et oleks loetav: 

Sõiduteede 
eraldamine 

Ei ole  1     

On  0 0 0 0 0 
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Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: 

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 
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