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Annex ZB 

6.1 Add: 

Finland 

PRCDs not complying with the Finnish additional requirement in subclause 9.32 shall be marked 
with: 

“Varoitus! Saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan” 
"Varning! Jordfelsbrytaren måste alltid anslutas till ett jordat uttag" 
(Warning! the PRCD shall always be connected to an earthed socket-outlet) 

This information shall be clearly visible when the PRCD is in normal use. 

Iceland 

PRCDs not complying with the Finnish additional requirement in subclause 9.32 shall be marked 
with: 

“Aðvörun!  Lekastraumsrofinn (Bilunarstraumsrofinn) verður alltaf að tengjast í jarðtengdan tengil.” 
(Warning! the PRCD shall always be connected to an earthed socket-outlet) 

This information shall be clearly visible when the PRCD is in normal use. 

 

9.32 Replace "Norway, Sweden" by "Finland, Iceland, Norway, Sweden". 

___________ 

 

July 2003 
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Annexe ZB 

6.1 Ajouter: 

Finlande 

Les PCDM qui ne satisfont pas à la spécification Norvégienne additionnelle au paragraphe 9.32 
doivent être marqués comme suit : 

“Varoitus! Saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan” 
"Varning! Jordfelsbrytaren måste alltid anslutas till ett jordat uttag" 
(Attention ! Ce dispositif différentiel doit toujours être connecté à un socle de prise raccordé à la 
terre) 

Cette information doit être visible clairement en usage normal du PCDM. 

Islande 

Les PCDM qui ne satisfont pas à la spécification Norvégienne additionnelle au paragraphe 9.32 
doivent être marqués comme suit : 

“Aðvörun! Lekastraumsrofinn (Bilunarstraumsrofinn) verður alltaf að tengjast í jarðtengdan tengil.” 
(Attention ! Ce dispositif différentiel doit toujours être connecté à un socle de prise raccordé à la 
terre) 

Cette information doit être visible clairement en usage normal du PCDM. 

 

9.32 Remplacer "Norvège, Suède" par "Finlande, Islande, Norvège, Suède". 

____________ 

 

Juillet 2003
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Anhang ZB 

6.1 Folgendes ist hinzuzufügen: 

Finnland 

PRCDs, die nicht mit den zusätzlichen schwedischen Anforderungen in Unterabschnitt 9.32 
übereinstimmen, müssen mit folgender Aufschrift versehen werden: 

“Varoitus! Saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan” 
"Varning! Jordfelsbrytaren måste alltid anslutas till ett jordat uttag" 
(Warnung! Dieser Fehlerstromschutzschalter darf nur an geerdeten Steckdosen betrieben 
werden). 

Diese Information muss bei bestimmungsgemäßem Betrieb der PRCD deutlich zu erkennen sein. 

Island 

PRCDs, die nicht mit den zusätzlichen schwedischen Anforderungen in Unterabschnitt 9.32 
übereinstimmen, müssen mit folgender Aufschrift versehen werden: 

“Aðvörun! Lekastraumsrofinn (Bilunarstraumsrofinn) verður alltaf að tengjast í jarðtengdan tengil.” 
(Warnung! Dieser Fehlerstromschutzschalter darf nur an geerdeten Steckdosen betrieben 
werden). 

Diese Information muss bei bestimmungsgemäßem Betrieb der PRCD deutlich zu erkennen sein. 

 

9.32 "Norwegen, Schweden" ist durch "Finnland, Island, Norwegen, Schweden" zu ersetzen. 

____________ 

 

Juli 2003 


