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MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED 
Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 
Part 5: Assemblies for power distribution in public networks 
(IEC 61439-5:2014) 

See parandus on koostatud Euroopa standardi EVS-EN 61439-5:2015 „Madalpingelised aparaadikoosted. 
Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted“ eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on 
avaldatud EVS Teataja 2017. aasta aprillikuu numbris. 

8.101 „Märgistus lumekoristustõkkena“ 

Asendada jaotise 8.101 viimane lause 

„Hoidikute konstruktsioon peab olema selline, et ei hoidik ega märgistusvarras annaks järele mehaanilisele 
jõule enne seda, kui kooste ümbrisele ülekandunud jõud saavutab väärtuse, mis võiks halvendada 
kaitseastet (IP-koodi).“ 

alljärgneva uue lausega 

„Hoidikute konstruktsioon peab olema selline, et hoidik või märgistusvarras annaks järele mehaanilisele 
jõule enne seda, kui kooste ümbrisele üle kandunud jõud saavutab väärtuse, mis võiks halvendada 
kaitseastet (IP-koodi).“ 

––––––––––––––––– 

ICS 29.130.20 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: 

Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 
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