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MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID 
Osa 5: Aktiivsete lahustuvate soolade sisalduse määramine keraamilistes 
müürikivides 

Methods of test for masonry units 
Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2017. aasta aprillikuu numbris. 

1. Jaotis 9.2.2 (a) „Kalibreerimine: etalonseeria valmistamine“ 

Asendada 

„magneesium 1000 µ/g, kaalium 1000 µ/g, naatrium 1000 µ/g“ 

järgmiselt 

„magneesium 1000 µg/ml, kaalium 1000 µg/ml, naatrium 1000 µg/ml“ 

2. Jaotis 10.4 „Magneesiumisisaldus“ 

Asendada  
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järgmiselt 
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3. Jaotis 10.5 „Naatriumi ja kaaliumi määramine“ 

Asendada „5 µ/g“ järgmisega „5 µg/ml“. 

Asendada „10 µ/g“ järgmisega „10 µg/ml“. 
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ICS 91.100.25  

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 

file:///C:/Users/gerli/Desktop/www.evs.ee
file:///C:/Users/gerli/Desktop/info@evs.ee

