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EN 62271-103:2011 EESSÕNA 

IEC tehnilise komitee TC 17 „Switchgear and controlgear“ alamkomitee SC 17A „High-voltage switchgear and 
controlgear“ poolt koostatud standardikavandi 17A/961/FDIS, tulevase rahvusvahelise standardi IEC 62271-103 
esimese väljaande tekst esitati IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja võeti CENELEC-i poolt  
21.07.2011 vastu kui EN 62271-103. 

See Euroopa standard asendab standardit EN 60265-1:1998. 

Standard EN 62271-103:2011 sisaldab võrreldes standardiga EN 60265-1:1998 järgmisi olulisi tehnilisi 
muudatusi: 

― lisatud on nimipinge 52 kV; 

― dokument on ühtlustatud standarditega EN 62271-1 ja EN 62271-100; 

― lühisele lülituskatse protseduuri lisamine; 

― mõistete „mittepüsiv sildavlahendus“ (NSDD – non-sustained disruptive discharge) ja „kaare taassüttimine“ 
sissetoomine sellistena, nagu on määratletud standardis EN 62271-1; 

― uued mahtuvuslike voolude lülitusklassid C1 ja C2; 

― uus piirväärtusi määratlev lisa A. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i ega 
CENELEC-i ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

— viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi 
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või 
jõustumisteate meetodil kinnitamisega 

 
 
(dop) 

 
 
2012-04-21 

— viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks 

 
(dow) 

 
2014-07-21 

Lisad ZA ja ZB on lisanud CENELEC. 

Jõustumisteade 

CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 62271-103:2011 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa 
standardina. 

Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada alljärgnevad märkused: 

IEC 60059 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60059. 

IEC 60071-1:2006 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60071-1:2006 (muudatusteta). 

IEC 62271-105 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-105. 

IEC 60507 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60507. 
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1 ÜLDOSA 

1.1 Käsitlusala 

See standardi IEC 62271 osa rakendub kolmefaasilistele sisse- ja väljalülitusvoolu nimiväärtusi omavatele 
vahelduvvoolu-koormuslülititele ja koormus-lahklülititele nende lülitustoimimises ning kasutamises sise- ja 
välispaigaldistes nimipingetel üle 1 kV kuni 52 kV (kaasa arvatud) ja nimisagedustel 16 ⅔ Hz kuni 60 Hz (kaasa 
arvatud). See standard on kohaldatav samuti ühepooluselistele koormuslülititele kolmefaasilises süsteemis. 

See standard on samuti kohaldatav eelmainitud koormuslülitite juhtimisaparatuurile ja abiseadmetele. 

Koormus-lahklülitite lahutusfunktsiooni kohta kehtib lisaks standard IEC 62271-102. 

Sõltuvat käsioperatsiooni vajavatele seadmetele see standard ei kohaldu. 

Selle standardi üldpõhimõtteid ja sätteid võib kohaldada ka ühefaasilistes süsteemides kasutamiseks ettenähtud 
ühepooluselistele koormuslülititele. Isolatsioonikatsete ja sisse- ning väljalülituskatsete nõuded peavad olema 
vastavuses spetsiifiliste rakenduste nõuetega. 

Standard sätestab nõuded jaotusvõrkudes kasutatavatele üldotstarbelistele, piiratud otstarbega ja eriots-
tarbelistele koormuslülititele. 

Eeldatakse, et avamis- ja sulgemisoperatsioonid tehakse vastavalt tootja juhenditele. Sisselülitamisoperatsioon 
võib viivituseta järgneda väljalülitusoperatsioonile, kuid väljalülitusoperatsioon ei tohi viivituseta järgneda sisse-
lülitusoperatsioonile, sest katkestav vool võib olla koormuslüliti nimiväljalülitusvoolust suurem. 

MÄRKUS 1 Välja arvatud juhud, mil on nõutav eriline selgitus, kasutatakse mõiste „koormuslüliti“ all kõiki selle standardi 
käsitlusalasse kuuluvaid koormuslüliteid ja koormus-lahklüliteid. 

MÄRKUS 2 See standard ei käsitle maanduslüliteid. Koormuslülitiga integreeritud maanduslüliteid käsitleb 
IEC 62271-102. 

MÄRKUS 3 See standard ei kohaldu kõrgepinge-sulavkaitsmete komplektiga või selle alusega tarvikuna liidetud 
lülitusaparaatidele või neile, mis on juhitavad sulavkaitsmete komplekti avamise ja sulgemisega. 

1.2 Normiviited 

Allärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

IEC 60050-441:1984. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear 
and fuses 

IEC 60529:1989. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 62271-1:2007. High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications 

IEC 62271-100:2008. High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating-current circuit-breakers 

IEC 62271-102:2001. High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors 
and earthing switches 

IEC 62271-110:2009. High-voltage switchgear and controlgear – Part 110: Inductive load switching 

EE MÄRKUS 1 Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standard. 

EVS-EN 60529:2001. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade



EVS-EN 62271-103:2011 

8 

EE MÄRKUS 2 Ülalloetletuist on eestikeelsena avaldamisel alljärgnevalt nimetatud standard. 

EVS-IEC 60050-441. Rahvusvaheline elektrotehnikasõnastik. Osa 441: Lülitus- ja juhtimisaparatuur ja sulavkaitsmed 

2 TAVA- JA ERITALITLUSTINGIMUSED 

Kohaldub IEC 62271-1 peatükk 2. 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse lisaks standardeis IEC 60050-441 ja IEC 62271-1 esitatuile alljärgnevalt 
esitatud termineid ja määratlusi. 

MÄRKUS 1 Mõned terminid ja määratlused on kergema kasutamise eesmärgil või mõningaseks täpsustamiseks või selle 
standardi tõlgendamiseks uuesti välja toodud. 

MÄRKUS 2 Allpool toodud terminid ja määratlused on liigitatud kooskõlas standardiga IEC 60050-441. Täiendavad 
terminid ja määratlused on liigitatud nii, et need oleksid vastavuses standardi IEC 60050-441 liigitusega. 

3.1 Üldterminid 

Standardi IEC 62271-1 jaotis 3.1 on kohaldatav koos järgmiste täiendustega. 

3.1.101 
efektiivselt maandatud neutraaliga võrk (effectively earthed neutral system) 
elektrivõrk, mis on ühendatud maaga üle küllalt väikese väärtusega impedantsi selliselt, et kõikides olukordades 
on võrgu nulljärgnevusreaktantsi suhe pärijärgnevusreaktantsi (X0/X1) positiivne ja väiksem kui 3 ning null-
järgnevus-aktiivtakistuse suhe pärijärgnevusreaktantsi (R0/X1) on positiivne ja väiksem kui 1. Tavaliselt on need 
kas jäikmaandatud (neutraaliga) võrgud või väikese impedantsiga takistusmaandatud (neutraaliga) võrgud 

MÄRKUS Maandamistingimuste korrektseks hindamiseks on vaja füüsikalisi maandamistingimusi arvesse võtta mitte 
üksnes asjaomases asukohas, vaid kogu võrgus. 

system earthed through a sufficiently low impedance such that for all system conditions the ratio of the zero-
sequence reactance to the positive-sequence reactance (X0/X1) is positive and less than 3, and the ratio of the 
zero-sequence resistance to the positive-sequence reactance (R0/X1) is positive and less than 1. Normally such 
systems are solidly earthed (neutral) systems or low impedance earthed (neutral) systems 

NOTE For the correct assessment of the earthing conditions not only the physical earthing conditions around the 
relevant location but the total system is to be considered. 

3.1.102 
mitteefektiivselt maandatud neutraaliga võrk (non-effectively earthed neutral system) 
teisiti kui efektiivselt maandatud neutraaliga võrk, milles ei täideta jaotises 3.1.101 antud tingimusi. Tavaliselt on 
sellised võrgud isoleeritud neutraaliga võrgud, üle suure impedantsi maandatud (neutraaliga) võrgud või 
resonantsmaandatud (neutraaliga) võrgud 

MÄRKUS Maandamistingimuste korrektseks hindamiseks on vaja füüsikalisi maandamistingimusi arvesse võtta mitte 
üksnes asjaomases asukohas, vaid kogu võrgus. 

system other than effectively earthed neutral system, not meeting the conditions given in 3.1.101. Normally such 
systems are isolated neutral systems, high impedance earthed (neutral) systems or resonant earthed (neutral) 
systems 

NOTE For the correct assessment of the earthing conditions not only the physical earthing conditions around the 
relevant location but the total system is to be considered. 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade




