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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 
651:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
651:1996 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 651:1999 
consists of the English text of the 
European standard EN 651:1996. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
Käesolev standard määrab kindlaks 
selliste polüvinüülkloriidil põhinevate 
vahtaluskihil põrandakatete tunnused, 
mida turustatakse plaatidena või 
rullmaterjalina. Julgustamaks tarbijat 
tegema asjatundlikku valikut, kirjeldab 
standard kasutusintensiivsusel põhinevat 
liigitussüsteemi, mis näitab, kus elastsete 
põrandakatete kasutamine peaks 
ekspluatatsioonis andma piisavalt hea 
tulemuse (vt. EN 685). Standard 
kehtestab ka nõuded märgistusele. 

Scope: 
 

 

ICS 97.150 

Võtmesõnad: graafiline tingmärk, kasutus, kulumine, liigitused, märgistus, 
omadused, paindplastid, plastkatted, põrandakatted, tehnilised andmed, 
vinüülvalukate 
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