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EESTI STANDARDI EESSÕNA  
 
 
Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi EN 671-3:2000 “Fixed firefighting 
systems – Hose systems – Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and 
hose systems with lay-flat hose” ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde. 
 
Euroopa standardi tõlkis Ants Aguraiuja.  
 
Standardi kavandi valmistas ette EVS/TK5 poolt moodustatud töörühm koosseisus: 
 
  Ants Aguraiuja - Harjumaa Päästeteenistus; 
 
  Valdo Suurkask - TTÜ Keskonnainstituut. 
 
Standardi kavandi kiitis heaks ja esitas Standardikeskusele vastuvõtmiseks EVS/TK 5. 
 
Euroopa standard EN 671-3:2000 on kasutusele võetud Eesti standardina  
EVS-EN 671-3:2005, mis on kinnitatud Standardikeskuse 10.06.2005 käskkirjaga  
nr 74. 
 
Standard EVS-EN 671-3:2005 asendab jõustumisteatega vastuvõetud ingliskeelset 
Eesti standardit EVS-EN 671-3:2002. 
 
 
 
This standard contains an Estonian translation of the English version of the European 
Standard EN 671-3:2000 “Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 3: 
Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose”. 
The European Standard EN 671-3:2000 has the status of an Estonian national 
standard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Kirjastamis- ja paljundamisõigus kuulub Eesti standardikeskusele 
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This European Standard was approved by CEN on 17 December 1999. 
 
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which 
stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard 
without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such 
national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN 
member. 
 
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version 
in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its 
own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official 
versions. 
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EESSÕNA 
 
 
Käesolev Euroopa standard on ette valmistatud tehnilise komitee CEN/TC 191 
“Paiksed tulekustutussüsteemid” poolt, mille sekretariaati haldab BSI. 
 
Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusstandardi staatus kas identse teksti 
või jõustumisteate avaldamisega hiljemalt 2000. a augustiks ja sellega vastuolulised 
rahvusstandardid tuleb tühistada hiljemalt 2000. a augustiks. 
 
EN 671 üldpealkirjaks on “Paiksed tulekustutussüsteemid – Voolikusüsteemid” ja on 
kolmes osas, osa 1 “Pooljäiga voolikuga voolikupoolid”, osa 2 “Lamevoolikuga 
voolikusüsteemid” ja käesolev osa 3 “Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja 
lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus”. 
 
Kooskõlas CEN/CENELEC-i ühiste sisereeglitega peavad käesoleva Euroopa 
standardi kasutusele võtma järgmiste riikide standardiorganisatsioonid: Austria, 
Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Island, 
Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits ja 
Ühendkuningriik. 
 
 
SISSEJUHATUS  
 
Töökorras voolikupoolid ja voolikusüsteemid on väga tõhusaks tulekustutus-
vahendiks, võimaldades käepärast ja otsekohest pideva vee andmist. Eriti väärtuslikud 
on need tulekahju algstaadiumis ning on tõhusalt kasutatavad isikute poolt, kellel 
puudub erikoolitus. Voolikupoolidel ja voolikusüsteemidel on pikk tööiga, kuid tuleb 
mõista, et kasulikkus sõltub hooldusest, mis kindlustab vajadusel süsteemi kohese 
kasutatavuse. 
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Eesti Standardikeskus Ametlik väljaanne 

EESTI  STANDARD EVS-EN 671-3:2005 
 
 
PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜTEEMID. VOOLIKUSÜSTEEMID 
Osa 3: Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide 
hooldus  
 
Fixed firefighting systems. Hose systems 
Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat 
hose  
 
 
 
Käesolev standard on identne  
EN 671-3:2000 ja see on välja antud 
CEN-i loal.  
Euroopa standard EN 671-3:2000 on 
võetud kasutusele Eesti standardina 

This standard is identical with  
EN 671-3:2000 and it is published with 
permission of CEN.  
The European Standard EN 671-3:2000 
has the status of an Estonian National 
Standard 

 
Tõlgendamise erimeelsuste korral on  
kehtiv ingliskeelne tekst 

In case of interpretation disputes the 
English text applies 

 
 
1  KÄSITLUSALA 
 
Käesolev Euroopa standard annab soovitusi voolikupoolide ja voolikusüsteemide 
kontrolli ja hoolduse kohta selliselt, et nad jätkuvalt kindlustaksid tootmis-, hankimis- 
või paigaldamisjärgse teenuse, s.t tagaksid sekkumise algava õnnetuse korral 
tulekahju kustutamiseks kuni kustutustöid on võimalik teostada võimsamate 
vahenditega. 
 
Käesolev standard on rakendatav voolikupoolide ja voolikusüsteemide paigaldistele 
igat liiki ehitistes, sõltumata nende kasutusotstarbest. 
 
 
2  NORMATIIVVIITED 
 
Käesolev standard sisaldab dateeritud ja dateerimata viidete kaudu muude väljaannete 
sätteid. Need normatiivviited on osundatud teksti vastavates kohtades ning väljaanded 
on loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad muudatused ja uued väljaanded 
rakenduvad selles standardis ainult muudatuste ja uusväljaannete kaudu. Dateerimata 
viited rakenduvad viimase väljaande kohaselt. 
 
EN 671-1  Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 1: Hose reels with semi-
rigid hose 
 
EN 671-2  Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 2: Hose systems with 
lay-flat hose 
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