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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

Käesolev Eesti standard EVS-EN 
689:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
689:1995 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 689:1999 
consists of the English text of the 
European standard EN 689:1995. 

Käesolev dokument on jõustatud 
12.12.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 12.12.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
Käesolev Euroopa standard annab 
juhiseid töökoha õhus olevate keemiliste 
toimeainete mõju hindamiseks. Standard 
kirjeldab metoodikat, mis võimaldab 
võrrelda töökeskkonnas leiduvate 
keemiliste toimeainete sissehingamisel 
töölistele avaldatavat mõju vastavate 
piirkontsentratsioonide mõjuga, ja 
mõõtmise planeerimist. 

Scope: 
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Võtmesõnad: keemiliste ühendite hindamine, kvaliteet, maksimaalväärtus, mõjule 
allumine, mõõtmine, saasteained, tööruum, õhk, õhu saastumine, õnnetuse vältimine 
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