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Alumiinium ja alumiiniumisulamid. 
Pressitud vardad või latid, torud ja profiilid. 
Osa 5: Ristkülikukujulise ristlõikega latid, 
mõõtmetolerantsid ja kuju lubatud 
piirhälbed 
 
 
 

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, 
tube and profiles - Part 5: Rectangular bars, 
tolerances on dimensions and form 
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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 755-
5:2000 sisaldab Euroopa standardi EN 
755-5:1995 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 755-
5:2000 consists of the English text of the 
European standard EN 755-5:1995. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
11.01.2000 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 11.01.2000 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
See Euroopa standardi EN 755 osa 
määrab kindlaks mõõtmetolerantsid ja 
kuju lubatud piirhälbed alumiiniumist ja 
alumiiniumisulamitest pressitud 
ristkülikukujuliste lattide kohta, mille 
paksus on vahemikus 2 mm kuni 240 mm 
(240 mm kaasa arvatud) ja laius on 
vahemikus 10 mm kuni 600 mm. 

Scope: 
 

 

ICS 77.150.10 

Võtmesõnad: alumiinium, alumiiniumisulamid, kuju lubatud piirhälbed, metall-latid, 
mõõtmed, mõõtmetolerantsid, pressitud tooted, tasapinnalised latid (sordivaltstooted), 
valtstooted 
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