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EESTI STANDARDI EESSÕNA 
 
 
Käesolev Eesti standard on 2003.aastal ilmunud Euroopa standardi EN 81-72 �Safety 

rules for the construction and installation of lifts � Particular applications for 
passenger and goods passenger lifts � Part 72: Firefighters lifts� tõlge eesti keelde.  
 
Tõlgendamise erimeelsuste korral on kehtiv ingliskeelne tekst. 
 
Standard EVS-EN 81-72:2007 on koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi tellimusel. 
 
Standardi tõlke on heaks kiitnud EVS/TK 5 �Tuletõrje- ja päästevahendid�. 
 
Käesolev standard EVS-EN 81-72:2007 omab sama staatust, mis jõustumisteatega 
vastuvõetud originaalversioon, on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 10.12.2007.a 
käskkirjaga nr 209 ning jõustub sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2008. 

aasta jaanuarikuu numbris. 
 
 
 
This standard is the Estonian [et] version of the text of European standard 
EN 81-72:2003. It was translated by Estonian Centre for Standardisation. It has 
the same status as the official versions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 
Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi 

või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Standardikeskuse 

poolt antud kirjaliku loata. 
 
Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti 

Standardikeskusega: 
Aru 10, Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon 605 5050; E-post: info@evs.ee 
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This European Standard was approved by CEN on 21 November 2002. 
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the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any 
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EESSÕNA 
 
Käesoleva Euroopa standardi EN 81-72:2003 on ette valmistanud CEN/TC 10 
Tehniline komitee �Lifts, escalators and moving walks�, mille sekretariaati haldab 
AFNOR. 
 
Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusstandardi staatus kas identse teksti 

avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt 2004.aasta jaanuariks ning käesoleva 

standardiga vastuollu minevad rahvusstandardid tuleb samuti tühistada hiljemalt 
2004. aasta jaanuariks. 
 
Käesolev dokument on ette valmistatud CEN-ile Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Vabakaubandusühenduse poolt antud mandaadi alusel ning toetab asjaomas(t)est EL 
direktiivi(de)st tulenevaid nõudeid. 
 
Seosed asjaomas(t)e EL direktiivi(de)ga on ära toodud teatmelisas ZA, mis moodus-
tab käesoleva dokumendi lahutamatu osa. 
 
Käesolev standard kuulub EN 81 standardite sarja �Safety rules for the construction 
and installation of lifts� ja täiendab sissejuhatavat standardit EN 81-1 ja standardeid 
prEN 81-5, 6 ja 7. 
 

Märkus. Määrused, mis reguleerivad ehitiste ohutust tulekahju korral, võivad 

erinevates riikides erinevad olla ning ei pruugi olla ajakohastatud ja rahvus-
vahelisel või Euroopa tasemel standardiseeritud. 

 
Lisad D ja F on normatiivlisad. Lisad A, B, C, E ja G on teatmelisad. 
 
Vastavalt CEN/CENELEC sisereeglitele peavad käesoleva Euroopa standardi 

rahvusstandardina kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardi-
organisatsioonid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, 
Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, �veits, Taani, 

T�ehhi Vabariik ja Ühendkuningriik. 
See dokum
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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev Euroopa standard on vastavalt standardis EN 1070 antud klassifikatsioonile 
C-tüüpi standard. 
 
Käsitletavad masinad ning ohtude, ohtlike olukordade ja sündmuste käsitlemise maht 

on sätestatud käesoleva dokumendi käsitlusalas. 
 
Juhul, kui käesoleva C-standardi sätted erinevad A- või B-tüüpi standardites 
sätestatutest, loetakse käesoleva C-tüüpi standardi nõuete kohaselt projekteeritud ja 

ehitatud liftide osas ülimuslikuks käesoleva standardi sätted. 
 
Käesoleva standardi koostamisel lähtuti alljärgnevatest eeldustest: 
 
0.1 vestibüül ja lift on projekteeritud tulekaitsenõudeid silmas pidades ja suitsu eest 

kaitstult; 

0.2 hoone konstruktsioon takistab vee voolamist lifti�ahti; 

0.3 tuletõrjujate liftid ei ole mõeldud kasutamiseks evakuatsiooniteedena, nagu trepid, 
jne; 

0.4 tuletõrjujate liftil on juurdepääs tulekaitsenõuetele vastava vestibüüli kõigile 

tasanditele. Käesolev standard hõlmab üksnes lifti paigaldamisega seotud 

nõudeid. Selles ei sätestada vestibüüli tulekaitsenõuetele vastavuse tagamise 

seisukohast vajalike hoone tulepüsivate konstruktsioonide osas kehtivaid nõudeid; 

0.5 omanik/klient ja paigaldaja on omavahel kokku leppinud alljärgneva osas: 

a) lifti kasutusotstarve; 

b) keskkonnatingimused; 

c) tsiviilehituslikud probleemid; 

d) muud paigalduskoha ning inimeste liftikabiinist päästmisega seotud aspektid. 

Märkus. Arendajad ja arhitektid peavad hoone konstruktsioonide sobiva tule-
püsivuse, vestibüülide tulekaitsenõuetele vastavuse, tuletõrje-häire- ja kustutus-
süsteemide tagamisel arvesse võtma rahvuslikke ehitusnõudeid. Vastavad näited 

on ära toodud lisas B ja lisas E. 
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Eesti Standardikeskus Ametlik väljaanne 

EESTI  STANDARD EVS-EN 81-72:2007 
 
 
LIFTIDE VALMISTAMISE JA PAIGALDAMISE OHUTUSEESKIRJAD 
Inimeste ja kauba transpordi liftid 
Osa 72: Tuletõrjujate lift 
 
Safety rules for the construction and installation of lifts 
Particular applications for passenger and goods passenger lifts. 
Part 72: Firefighters lifts 
 
 

1  KÄSITLUSALA 

1.1 Käesolevat standardit kohaldatakse punktis 3.5 kirjeldatud, tulekaitsenõuetele 

vastava tuletõrjujate lifti ja vestibüüli osas. 

1.2 Käesolevat standardit ei kohaldata: 

- kahekorruseliste liftide osas; 

- olemasolevatesse hoonetesse paigaldatud liftide osas; 

- enne käesoleva standardi avaldamist paigaldatud liftide puhul tehtavate 

oluliste täienduste osas; 

- kahe sissepääsuga liftide osas juhul, kui tuletõrjujate liftiga varustatud, 

tulekaitsenõuetele vastavad vestibüülid ei asu tuletõrje-päästeteenistuse 

juurdepääsutasandiga samal küljel. 

Sellele vaatamata võib käesolev standard osutuda kasulikuks alusdokumendiks. 

1.3 Käesolev standard käsitleb tuletõrjujate liftide (punktis 3.5 antud määratluse 
kohaselt) sihipärasel ja paigaldaja poolt ette nähtud tingimustes kasutamisel esinevaid 

olulisi ohtusid, ohuolukordi ja sündmusi. 

1.4 Käesolevat dokumenti kohaldatakse pärast käesoleva dokumendi CEN-i poolt 
avaldamise kuupäeva paigaldatud uute hoonete uute tuletõrjujate liftide osas. 

1.5 Käesoleva standardiga sätestatakse standardites EN 81-1 ja 2 ja prEN 81.5, 6 
ja 7 sätestatud, liftidele, mida võidakse tuletõrjujate järelevalve all tuletõrje ja 

evakuatsiooniga seotud eesmärkidel kasutada, kehtestatud nõudeid täiendavad või 

neist erinevad nõuded. Kõigis muudes aspektides toimub nimetatud liftide 

projekteerimine standardites EN 81-1 ja 2 ja prEN 81.5, 6 ja 7 sätestatud korras. 

1.6 Käesolev standard ei käsitle osaliselt suletud lifti�ahtiga liftide kasutamist 
tuletõrjujate liftidena. 

1.7 Käesolev standard ei kehti juhul, kui tulekahju puhkeb tulekaitsenõuetele 

vastavas vestibüülis (vt. Lisa A, Joonis A.2). 
 
Märkus. Tuletõrje kontseptsioon on sätestatud lisas A. 
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2  NORMATIIVVIITED 

Käesolev Euroopa standard sisaldab dateeritud või dateerimata viidete kaudu muude 

väljaannete sätteid. Need normatiivviited on osundatud teksti sobivates kohtades ning 

väljaanded on loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad muudatused ja uued 

väljaanded rakenduvad selles standardis ainult muudatuste ja uusväljaannete kaudu. 

Dateerimata viited (s.h ka muudatused) rakenduvad viimase väljaande kohaselt. 

EN 81-1:1998  Safety rules for the construction and installation of lifts � 
Part 1: Electric lifts 

EN 81-2:1998  Safety rules for the construction and installation of lifts � 
Part 2: Hydraulic lifts 

prEN 81-5:1999  Safety rules for the construction and installation of lifts and 
service lifts � Part 5: Screw lifts 

prEN 81-6:1999  Safety rules for the construction and installation of lifts and 
service lifts � Part 6: Guided chain lifts 

prEN 81-7:1999  Safety rules for the construction and installation of lifts and 
service lifts � Part 7: Rack and pinion lifts 

EN 81-70:2003  Safety rules for the construction and installation of lifts � 
Particular applications for passenger and goods passenger lifts 
� Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons 
with disabilities 

prEN 81-71:2002  Safety rules for the construction and installation of lifts � 
Particular applications for passenger and goods passenger lifts 
� Part 71: Vandal resistant lifts 

prEN 81-73:2002  Safety rules for the construction and installation of lifts � 
Particular applications for passenger and goods passenger lifts 
� Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire 

EN 131-1:1993  Ladders � Terms, types, functional sizes 

EN 1060:1996  Safety of machinery � Principles for risk assessment 

EN 1070:1998  Safety of machinery � Terminology 

EN 60529:1991  Degrees of protection provided by enclosures (IP code)  
   (IEC 60529:1989 + A1 1999) 

ISO 4190-1:1999  Lift installation � Part 1: Class I, II, III and VI 
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