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EESSÕNA 
 
Käesolev Eesti standard kujutab endast oktoobris 2001 ilmunud Euroopa standardi 

EN 50341-1:2001 (Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV � Part 1: General 
requirements) juurde kuuluvaid Eesti siseriiklikke erinõudeid. 
 
Siseriiklikud erinõuded (SEN) peegeldavad kohalikke olusid. Üldiselt sisaldavad nad 

A-kõrvalekaldeid, siseriiklikke eriolusid ja siseriiklikke täiendusi. 
 
A- kõrvalekalded, tähis tekstis (A-dev): 
A- kõrvalekalded tulenevad kehtivatest siseriiklikest seadustest või eeskirjadest, mida 

pole võimalik muuta standardi ettevalmistamise ajal. 
 
Siseriiklikud eriolud, tähis tekstis (snc): 
Siseriiklikud eriolud tulenevad kohalikest oludest või praktikast, mida ei saa muuta 

isegi pika aja jooksul, nt tänu klimaatilistele tingimustele, pinnase eritakistusele vms. 
 
Siseriiklikud täiendused, tähis tekstis (ncpt): 
Siseriiklikud täiendused peegeldavad kohalikku praktikat, kuid pole ei A-kõrvale-
kalded ega siseriiklikud eriolud. Vastavalt CLC/TC kokkuleppele tuleb siseriiklikud 
täiendused järkjärgult sobitada tuumikossa eesmärgiga saavutada Euroopa standardi 

struktuur, mis sisaldab ainult tuumikosa, A-kõrvalekaldeid ja siseriiklikke eriolusid. 
 
Standard on koostatud esmakordselt. 
 
Standardis sisalduvad arvväärtusrajad eessõnadega alates ja kuni sisaldavad alati, 
nagu ka senistes eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast. 
 
Standardi koostasid Tallinna Tehnikaülikooli dotsendid Peeter Raesaar ja Tiit 

Metusala. Standardi toimetas Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee EVS/TK 19 
�Kõrgepinge� liige Tõnu Müürsepp. Standardi kavandi vaatas läbi ja kiitis heaks 14. 
veebruaril 2006 EVS/TK 19 �Kõrgepinge� ekspertkomisjon koosseisus: 

Tõnu Müürsepp  � FIE, konsultant,  
Mait Allika  � OÜ Põhivõrk, käidu osakonna juhataja, 
Väino Milt  � OÜ Põhivõrk, liinide käiduekspert, 
Innar Kaasik  � OÜ Põhivõrk, 
Mati Roosnurm  � OÜ Jaotusvõrk, 
Harri Vihman  � Empower EEE AS, tehnikadirektor, 
Kalev Jõgi  � Empower EEE AS, 
Toomas Raudsepp � Eltom Projekt OÜ, juhatuse esimees. 

 
Eesti standard EVS-EN 50341-3-20:2007 on heaks kiidetud CENELECi poolt ning 
kinnitatud ja avaldatud Eesti Standardikeskuse 12.01.2007 käskkirjaga nr 5 ja jõustub 
selle kohta EVS Teataja 2007. aasta veebruarikuu numbris teate avaldamisega. 
 
This standard includes the National Normative Aspects for Estonia based on  
EN 50341-1:2001, which is included in subpart 20 of standard EN 50341-3 Overhead 
electrical lines exceeding AC 45 kV � Part 3: Set of National Normative Aspects. 
The European Standard EN 50341-3:2001 has the status of an Estonian National Standard. 
In case of interpretation disputes the English text applies. 

 
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 
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SISSEJUHATUS 
 
1. Eesti Standardikeskuse juures tegutseva tehnilise komitee EVS/TK 19 �Kõrge-

pinge� kontaktandmed: 
Aadress: Aru tänav 10, 10317 Tallinn, EESTI 
Telefon: +372 620 3755  Faks: +372 620 3751 
e-post: rein.oidram@ttu.ee 
 

2. EVS/TK 19 on koostanud standardi EN 50341 käesoleva, Eesti siseriiklikke 

erinõudeid sisaldava Osa 3-20 omal vastutusel ning see on läbinud kõik 

CENELEC�i ja CLC/TC 11 nõutavad protseduurid. 
 
Märkus. EVS/TK 19 kannab täit vastutust osa EN 50341-3-20 ja standardi  
EN 50341-1 tehniliselt korrektse vastavuse eest. 
 

3. EN 50341-3-20 on Eesti jaoks normatiivne ja teiste riikide jaoks informatiivne. 
 

4. Käesolevat osa EN 50341-3-20 tuleb tõlgendada koos standardiga EN 50341-1 
(tekstis edaspidi �Osa 1�). Osa 3-20 kõik jaotised on tähistatud samade 

numbritega, millega on tähistatud vastavaid jaotisi Osas 1. Kõiki jaotisi, mille 
numbri ees on tähed �EE�, tuleb käsitleda Osa 1 vastavate jaotiste täiendustena. 

Osa 3-20 ja Osa 1 rakendamisel esile kerkida võivate kõigi küsimuste puhul tuleb 

selgituste saamiseks pöörduda EVS/TK 19 poole, kes koostöös CLC/TC 11�ga 

peab selgitama käesoleva standardi nõudmisi. 
 
Kui Osas 3-20 ei ole viiteid ega ole toodud mingeid erinõudeid, siis kehtib 

standardi EN 50341 Osa 1. 
 

5. Osas 1 määratletud �raamitud väärtuste� asemel tuleb Eestis kasutada vastavaid 
Osas 3-20 toodud parandatud väärtusi (juhul, kui need seal on). 
 
Seejuures ei tohi kas Osas 1 või Osas 3-20 toodud �raamitud väärtusi� projekti 
erinõuetes muuta suurema riski suunas. 
 

6. Lähtudes Osa 1 jaotisest 3.1 deklareerib EVS/TK 19, et Osa 3-20 lähtub �Üldisest 

lähenemisest� (jaotis 4.2) ning seega ei ole jaotis 4.3 �Empiiriline lähenemine� 

Eestis rakendatav. 
 

7. Viited üle 45 kV vahelduvvoolu õhuliine puudutavatele Eesti standarditele ja 

muudele normdokumentidele on toodud Osa 3-20 tekstis. 
 

Märkus. Kõik siseriiklikud normdokumendid, millele käesolevas Osas 3-20 on 
viidatud, tuleb asendada vastavate Euroopa standarditega, niipea, kui need 
muutuvad kättesaadavaks ning on võetud Eesti Standardikeskuse poolt Eestis 

kasutusele koos CLC/TC 11 sekretäri vastava informeerimisega. 
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ELEKTRIÕHULIINID  VAHELDUVPINGEGA  ÜLE  45 kV 
Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded 
 
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV 
Part 3-20: National Normative Aspects for Estonia 
 
 
 
1  KÄSITLUSALA 
 
(ncpt) EE.1 Rakendamine olemasolevatele õhuliinidele 

Käesolev Osa 3-20 on Eestis rakendatav ainult uutele, mitte aga 
olemasolevatele kõrgepingeõhuliinidele. Olemasolevate liinide ulatus-
likuma renoveerimise korral tuleb käesoleva Osa 3-20 rakendatavus 
otsustada iga konkreetse projekti puhul liini omaniku või kompetentse 
ametkonna poolt.  

 
(ncpt) EE.2 Isoleerjuhtmete kasutamine 

Nõuded isoleerjuhtmetega õhuliinide projekteerimiseks ja ehitamiseks 

sätestatakse projekti erinõuetega (edaspidi PN).  
 

(ncpt) EE.3 Telekommunikatsioonikaablite kasutamine 
Käesolevad eeskirjad ei kehti optiliste kiududega juhtmetele või 

kaablitele, mis ei täida samaaegselt juhtme või piksekaitsetrossi 

funktsiooni.  
 

(ncpt) EE.4 Rakendamine telekommunikatsiooniseadmete paigaldusele 
Käesolev Osa 3-20 ei hõlma nõudeid telekommunikatsiooniseadmete 

elementide (antennid, taldrikantennid jne) paigaldamiseks elektriliinide 
mastidele. 
 
Telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine ülekandeliini mastidele 

sätestatakse PN-s, arvesse võttes ka standardi EVS/TS 1993-3-1 
(Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja 
korstnad. Tornid ja mastid) nõudeid.  

 
 

2  MÄÄRATLUSED,  SÜMBOLITE  LOETELU  JA  VIITED 
 
2.3 Viited 
 
(A-dev) EE.1 Käesoleva standardi Osa 1 rakendub täies ulatuses, millele 

lisanduvad järgnevas tekstis toodud viited. 
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