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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 933-2:2020) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 154 „Aggregates“, mille 
sekretariaati haldab BSI. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2021. a jaanuariks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2021. a jaanuariks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta 
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

See dokument asendab standardit EN 933-2:1995. 

Peamine tehniline muudatus võrreldes standardiga EN 933-2:1995 on tabeli 1 „Kohaldatavad katsesõelad 
– Avade nimimõõtmed“ lisamine peatükki 5. 

See Euroopa standard on üks osa täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamise standardisarjast. 
Täitematerjalide teiste omaduste katsemeetodid on esitatud järgmistes Euroopa standardites: 

— EN 932 (sari). Tests for general properties of aggregates; 

— EN 1097 (sari). Tests for mechanical and physical properties of aggregates; 

— EN 1367 (sari). Tests for thermal and weathering properties of aggregates; 

— EN 1744 (sari). Tests for chemical properties of aggregates; 

— EN 13179 (sari). Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures. 

Standardisarja EN 933 „Tests for geometrical properties of aggregates“ („Täitematerjalide geomeetriliste 
omaduste katsetamine“) teised osad on järgmised: 

— Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method; 

— Part 3: Determination of particle shape – Flakiness index; 

— Part 4: Determination of particle shape – Shape index; 

— Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates; 

— Part 6: Assessment of surface characteristics – Flow coefficient of aggregates; 

— Part 7: Determination of shell content – Percentage of shells in coarse aggregates; 

— Part 8: Assessment of fines – Sand equivalent test; 

— Part 9: Assessment of fines – Methylene blue test; 

— Part 10: Assessment of fines – Grading of filler aggregates (air jet sieving); 

— Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, 
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, 
Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, 
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.  
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1 KÄSITLUSALA 

See dokument spetsifitseerib täitematerjalide terasuuruse määramiseks kasutatavate katsesõelte avade 
nimimõõtmed. 

See kehtib 

a) perforeeritud metallplaadist katsesõeltele, millel on ruutavad mõõtmetega 4 mm kuni 125 mm; 

b) põimitud metalltraatriidest katsesõeltele, mille ava suurused on alla 4 mm kuni 0,063 millimeetrini. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või 
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata 
viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

ISO 3310-1. Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal 
wire cloth 

ISO 3310-2. Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal 
plate 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi. 

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel 
aadressidel: 

— IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/; 

— ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt http://www.iso.org/obp/. 

3.1 
metallvõrksõelad (metal wire cloth) 
üksteisega ristuvad traadid, mis moodustavad ühesuurused ruutavad 

3.2 
perforeeritud metallplaatsõelad (perforated metal plate) 
sümmeetriliselt asetsevate ühesuuruste ruutavadega metallplaadid 

4 NÕUDED KOHALDATAVATELE KATSESÕELADELE 

4 mm ja suurema ava nimimõõduga katsesõelad peavad olema ISO 3310-2 kohased perforeeritud 
metallplaadist ruutavadega plaatsõelad. Alla 4 mm ava nimimõõduga katsesõelad peavad olema 
standardile ISO 3310-1 vastavad metallvõrksõelad. 

MÄRKUS Perforeeritud metallplaadist katsesõelad ava nimimõõduga 4 mm ja enam on parema 
sõelumistäpsusega kui samasuguse ava nimimõõduga metallvõrksõelad, seda rangemate tootmistolerantside tõttu. 

5 KOHALDATAVATE KATSESÕELADE AVADE NIMIMÕÕTMED 

Kohaldatavate katsesõelte avade nimimõõtmed on spetsifitseeritud tabelis 1. Need pärinevad standardi 
ISO 565:1990 sarjast R 20. 
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