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Grupp G78

EESTI VABARIIGI STANDARD

TRAADIST KAUBANDUSLTK SISUSTUS
Tehnilised tingimused

EV ST 347-91

Kiesolev standard kehtib traadist kaubanduslikule sisustusele (korvid saare-

kesed, hinnalipikuhoidjad, mannekeenid jms.), mida kasutatakse jaekauban-

duses mitmesuguste kaupade hoidmiseks, demonstreerimiseks, transpordiks ja
mtl[giks selvekauplustes, baasides, ladudesja teistes kaubandusettevOtetes.

1 TEIINILISED NOI'DED

l.l Traadist kaubanduslik sisustus (edaspidi tekstis o'sisustus") peab vastama
kiiesoleva standardi ja kehtestatud konas kinnitatud konstruksioonidoku-
mentatsiooni nduetele.
1.2 GOST l83l0.l jatrCr valmistatud univenaalse kaubandusliku m66bli
koosseisus kasutatav sisustus peab oma p6himffitnetelt vastama iilalnimetatud
standardi nduetele.
1.3 Sisustuse gabariitm6Otmete piirhiilbed ei tohi 0letada t 5 mm.
1.4 Sisustus peab olema valmistatud tehniliselt t60tlemata heledast traadist
GOST 3282 jArgi vOi kuumvaltsitud iirnarterasest GOST 2590 jitrCt.

1.5 Sisustuse detailide pind peab olema tasang ilma kiskude ja teravate
servadeta.

1.6 Traatide lOikeotsad peavad olema t0mbid ja puhastatud.

1.7 Kasutatavate keevis6mbluste tiitbid ja p6him66tmed peavad vastama
GOST 5264 ja GOST 15878 nOuetele.

1.8 Kewis6mblustel ei tohi olla pragusid, keevitamata kohti ega

labipOletusi, mis v?ihendavad sisustuse tugevuse omadusi.

1.9 Kontaktkeevituse korral peab kahe kokhrkeevitatud varda keevitunud
pinna l6bim66t olema vdhemalt 02 d (d - vehima taadi hbim60t liires).
1.10 Konosioonikaitseks tuleb sisustus katt4 lcas galvaanilise (tsink- v6i nik-
kel-), poliimeene vOi lakkvdrvkattega-

MArkus. Kasutatav pinnakate peab olema 6ra ndidatud konstrukt-
sioonidokumentatsioon is.

l.l I NOuded galvaanilisele kattele
l.l l.l Katte paksus, viilisilme ja muud ntiitajad peavad vastama GOST 9.301
nduetele.
l.l I .2 Katte valik - GOST 9.303 jlirgi.
l.l2 N6uded lakkvdrvkattele
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