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Grupp D28

EESTI VABARIIGI STANDARD

FOORID JA

NENDE KASUTAMINE

EV ST 615 .92

J6ustumisaeg 01 .01 .1 993.a.

Kdesolev standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad foorid ja
nende kasutamise korra.

Standard vastab Uhinenud Rahvaste Organisatsiooni liiklusalasel

konverentsil Viinis 1968. a. teeliikluse ja liiklusmdrkide ning -signaalide

kohta vastuv6etud konventsioonile, selle hilisematele parandustele ja

Genfis 1971. a. s6lmitud Euroopa kokkuleppele.

Ametlik vAljaanne Jfl reletrti kki mi ne keelatud
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EV ST 615-92 Lk, 2

1 UIOALUSED

1 .1 Foor on teedel kasutatav elektriline valgusseade liikluse
reguleerimiseks valgussignaalide abil.

1.2 Foor koosneb uhest v6i mitmest sektsioonist (tulest). Sektsioon
kujutab endast valgusoptilist seadet, mis koondab ja edastab
signaalina valgusallikalt tuleva valgusvoo ning v6ib koosneda
korpusest, lambihoidjast, peeglist, lddrtsekomplektist (fooritule
klaas, valgusfilter-ldits v6i hajutav valgusfilter), foori kilbist, sirmist.

1.3 Standard liigitab foorid kahte gruppi

- s6idukifoorid

- jalakriijafoorid.

1.4 S6idukifoorid liigitatakse riihmadesse tulede kuju ja foori otstarbe
jeirgi. Fooriruhmade loetelu on esitatud peatiikis 2.
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