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EESSÕNA 
 
Eesti standard EVS 1992-3:2003 “ Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoon-
vundamendid” on välja antud Majandusministeeriumi tellimisel Eesti ehitus-
projekteerimisnormide EPN-ENV 2.3. “Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: 
“Raudbetoonvundamendid” alusel. EPN-ENV 2.3 koostati Tallinna Tehnikaülikooli 
ehitiste projekteerimise instituudis Johannes Pello poolt. Ehitusprojekteerimis-
normide koostamise aluseks oli Euroopa eelstandard ENV 1992-3:1998 “Eurocode 2: 
Design of concrete structures. Part 3: Concrete foundations”.  
 
EVS 1992-3 täiendab standardit EVS 1992-1-1 (Raudbetoonkonstruktsioonid.  
Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad) raud-
betoonvundamentide valdkonnas. Standardi  struktuur vastab EVS 1992-1-1 
struktuurile. EVS 1992-1-1 jaotised ja punktid, mida siin ei ole käsitletud, kehtivad 
muudatusteta ka käesolevas standardis. Osa EVS 1992-1-1 punkte on muudetud ja 
esitatud käesolevas osas. Sel juhul on ülimuslikud viimased.  
 
Kui EVS 1992-1-1 punkt on muudetud või asendatud, siis selle punkti uus number on 
saadud, liites esialgsele numbrile 100. Uue punkti lisamisel on selle number saadud 
EVS 1992-1-1 -s olevale viimase punkti numbrile järgnevale numbrile 100 lisa-
misega. Kui mingi teema ei sisaldu EVS 1992-1-1 -s, siis on see käesolevasse 
standardisse lisatud uue jaotisena. Valemite, jooniste ja tabelite numbrid on saadud 
samal põhimõttel nagu ülalkirjeldatud punktide numbrid. 
 
Standard on koostatud esmakordselt. 
 
Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina EVS 1992-3:2003 Eesti 
Standardikeskuse 10.06.2003 käskkirjaga nr 95. 
 
Registrisse kantud 10.06.2003 nr 392, projekti nr 53699 standardite andmebaasis. 
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RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID 
Osa 3: Raudbetoonvundamendid 
 
 
 
1 SISSEJUHATUS 
 
1.1 Kasutusvaldkond 
 
Peale jaotist 1.1.3 lisandub uus jaotis: 
 
1.1.4 EVS 1992 osa 3 kasutusvaldkond 
 
(101) Käesolev osa 3 annab täiendavaid juhiseid hoonete ja rajatiste vundamentide 
raudbetoonosade projekteerimiseks nende stabiilsuse, tugevuse, kasutatavuse ja 
kestvuse nõuete kohaselt. 
 
1.4 Määratlused 
 
Peale jaotist 1.4.2 lisandub uus jaotis: 
 
1.4.3 EVS 1992 osas 3 kasutatavad erimõisted 
 
(101) Selles osas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

 
- pinnas: üldmõiste, mis haarab kõiki enne ehitamist ehituskohal olevaid 

pinnaseliike, kaasa arvatud kalju- ja täitepinnas; 
 

- pinnase ja ehitise koostöö: pinnase ja ehitise deformatsioonide vastas-
tikune mõju, arvestades pinnasest ja ehitisest koosnevas terviksüsteemis 
tekkivaid sisejõude; 

 
- vai: on määratletud standardis EN 1536 ja teistes vastavates dokumentides. 

 
 
2 ARVUTUSALUSED  
 
2.1 Põhinõuded 
 
Peale punkti (4) lisandub: 
 
(105) Vundamentide projekteerimisel tuleb arvestada pinnase ja ehitise defor-
matsioonide vastastikust mõju. 
 
(106) Vundamendid tuleb dimensioneerida kooskõlas standardiga EVS 1997-l. 
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