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TERASKONSTRUKTSIOONID 
Osa 1-3: Külmpainutatud profiilid ja profiilplekk 
 
 
 
1  SISSEJUHATUS 
 
1.1 Kasutusvaldkond 
 
(1) EVS 1993 käesolevas osas käsitletakse peamiselt hoonete konstruktsioonides 
kasutatavate külmpainutatud terasprofiilidest konstruktsioonielementide ja profiilpleki 
arvutust. 
 
(2) EVS 1993 käesolevas osas on toodud projekteerimismeetodid konstruktsiooni-
elementide ja liidete kandevõime määramiseks ja kasutuspiirseisundi kriteeriumide 
kontrolliks. Need projekteerimismeetodid võivad põhineda nii teoreetilistel arvutustel 
kui ka katsetel. 
 
(3) Külmpainutatud terasprofiilidena (edaspidi painutatud profiilid) kasutatakse 
enamasti konstantse ristlõikega tüüpprofiile, mille puhul aga teoreetilistel kaalutlustel 
põhinevate arvutusmeetodite kasutamine toob sageli kaasa terase kulu seisukohalt 
ebasoodsaid lahendusi. Seetõttu kasutatakse painutatud profiilide jt elementide 
projekteerimisel sageli katsetel põhinevaid arvutusmeetodeid või otseseid katseid. 
 
(4) Käesolevas standardis toodud materjali omadusi puudutavad ja geomeetrilised 
piirangud on jõus ainult arvutustel põhinevate projekteerimismeetodite puhul. 
 
(5) Käesolevas standardis käsitletakse ainult painutatud profiilide ja profiilpleki 
projekteerimiseeskirju. Kõik EVS-EN 1990 kui põhidokumendis sisalduvad üldpõhi-
mõtted ja kitsendused jäävad jõusse. 
 
1.2 Eeskirjad ja nende rakendusjuhised 
 
(1) Käesolevas standardis loetakse eeskirjadeks üldisi nõudeid, määratlusi ja 
arvutusmudeleid, millele ei ole alternatiivi. 
 
(2) Rakendusjuhised on ette nähtud eeskirjade elluviimiseks. 
 
(3) Ei ole põhimõtteliselt keelatud kasutada alternatiivseid rakendusjuhiseid, kui 
need on kooskõlas käesoleva standardi põhimõtetega ja nende kasutamine tagab 
vähemalt sama suure kandevõime varu ja kõigi kasutuspiirseisundi nõuete täitmise. 
Rakendusjuhised antakse kursiivis. 
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