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EESSÕNA 
 
Käesolev standard on rahvusvahelise standardi IEC 60884-1:2006 (Plugs and socket-
outlets for household and similar purposes � Part 1: General requirements) tõlge 
inglise keelest eesti keelde.  
 
Tõlgitud IEC standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, 
selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti riigitähisega EE. 
 
Standardi lisade NA, NB ja NC koostamisel on aluseks võetud Soome standard  
SFS 5610:2004 (Plugs and socket-outlets for household and similar purposes �  
Part 1: General requirements). 
 
Standardi lisas NA on toodud Eestis kohaldatavad väljaande CEE Publication 7 
kohased tootestandardid. Lisanõuded pikendusjuhtemele on toodud lisas NB. Liig-
pingekaitse kodumajapidamises kasutatavates pistikühendustes on toodud lisas NC. 
 
Standardis esitatavad arvväärtusrajad eessõnadega alates ja kuni sisaldavad alati, nagu 
ka senistes eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast. 
 
Teksti tõlkis inglise keelest Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika 

instituudi professor T. Lehtla, ning toimetas Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja 

jõuelektroonika instituudi emeriitprofessor E. Risthein. Standardi lisad NA, NB ja NC 
tõlkis soome keelest Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni elektriohutusosakonna 
peaspetsialist E. Luts.  
 
Standardi kavandi vaatas läbi ja kiitis heaks 08.05.2007 Eesti Standardikeskuse 

tehnilise komitee TK 17 �Madalpinge� ekspertkomisjon koosseisus: 
 
Meelis Kärt � Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni elektriohutus-

osakonna juhataja 
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Endel Risthein � Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts,  

TTÜ emeriitprofessor 
Alar Ollerma � AS Harju Elekter Elektrotehnika tootearenduse 
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Eesti Standardikeskus  Ametlik väljaanne 

EESTI STANDARD EVS 873:2007 
 
 
KODUMAJAPIDAMISES JA MUUDES TAOLISTES OLUDES KASUTATAVAD 
PISTIKÜHENDUSED 
 
 
 
1  KÄSITLUSALA 
 
Käesolev standard kehtib ainult kodumajapidamises või muudes sarnastes sise- või 

välisoludes kasutatavate vahelduvvoolu pistikute ja kohtkindlate või pikendus-
juhtmega ühendatud pistikupesade kohta, mis võivad olla nii kaitsekontaktiga kui ilma 

selleta ning mille nimipinge on alates 50 V kuni 440 V ja mille nimivool on kuni  
32 A.  
 
Kruvita klemmidega kohtkindlate pistikupesade suurim lubatud vool on 16 A.  
 
Käesolev standard ei sisalda süvistatud paigalduskarpidele esitatavaid nõudeid. 

Standard sisaldab vaid pistikupesade katsetamiseks vajalikke nõudeid pinnapealsetele 

paigalduskarpidele. 
 

Märkus 1. Paigalduskarpidele esitatavad üldnõuded on standardis IEC 60670. 
 
Käesolev standard kehtib ka seadmete ühendusjuhtmete või pikendusjuhtmete 

teisaldatavate pistikute ja pistikupesade kohta. Standard kehtib ka mingi seadme osaks 
olevate pistikute ja pistikupesade kohta, kui vastavas seadmestandardis pole ette 
nähtud teisiti. 
 
Käesolev standard ei kehti: 
 

 EE: Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavate kolme-
faasiliste pistikühenduste kohta.  
 
EE märkus. Kolmefaasiliste pistikupesade kasutamisel on soovitatav lähtuda 

standardisarja EVS-EN 60309 nõuetest. 
 

 tööstusotstarbeliste pistikupesade ja pistikühenduste, 
 seadmete pistikühenduste, 
 kaitseväikepingele ettenähtud pistikute ja ka kohtkindlatele või pikendus-

juhtmete pistikupesade kohta. 
 

Märkus 2. Kaitseväikepinged määratletakse standardis IEC 60364-4-41.  
  

EE märkus. Tõlkena eesti keelde on avaldatud standard HD 60364-4-41:2007. 
 

 sulavkaitsmete, kaitselülitite vms varustatud kohtkindlate pistikupesade kohta. 
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Märkus 3. Valgussignalisatsiooniga pistikupesade signaallambid peavad 
vastama asjakohase standardi nõuetele, kui selline on olemas. 

 
Käesoleva standardi kohased pistikud ja kohtkindlad või teisaldatavad pistikupesad on 

tavaliselt ette nähtud kasutamiseks ümbrustemperatuuril kuni 25 °C, kuid lühiajaliselt 

võib temperatuur tõusta kuni 35 °C.  
 

Märkus 4. Käesoleva standardi kohased pistikupesad on sobivad seadmesse 

sisseehitamiseks vaid juhul kui nende paigaldusviisi ja -koha valikuga on 
tagatud, et pistikupesa ümbrustemperatuuri tõus üle 35 °C on vähe tõenäoline. 

 
Erioludes, nagu laevades, sõidukites vms, samuti ohtlikes, nt plahvatusohtlikes, 

kohtades tuleb kasutada eriehitusega tooteid. 
 
 
2  NORMATIIVVIITED 
 
Käesoleva standardi rakendamiseks on hädavajalikud alljärgnevalt viidatud doku-
mendid. Dateeritud dokumentide korral kehtivad ainult nende viidatud väljaanded. 

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim trükk (sh kõik 

muudatused).  
 
IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary � Part 151: Electrical 
and magnetic devices 
 
IEC 60050-442:1998 International Electrotechnical Vocabulary � Part 442: Electrical 
accessories 
 
IEC 60050-826:1982 International Electrotechnical Vocabulary � Part 826: Electrical 
installations of buildings 
 
IEC 60068-2-30:1980 Environmental testing � Part 2: Tests � Test Db and guidance: 
Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle) 
 
IEC 60068-2-32:1975 Environmental testing � Part 2: Tests � Test Ed: Free fall 
(Procedure 1) 
 
IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative 
tracking indices of solid insulating materials 
 
IEC 60227 (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V 
 

IEC 60245 (all parts) Rubber insulated cables � Rated voltages up to and including 
450/750 V  
 
IEC 60417-2:1998 Graphical symbols for use on equipment � Part 2: Symbol 
originals 
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IEC 60423:1993  Conduits for electrical purposes � Outside diameters of conduits for 
electrical installations and threads for conduits and fittings 
 
IEC 60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 
 
IEC 60695-2-10:2000 Fire hazard testing � Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 
methods � Glow-wire apparatus and common test procedure 
 
IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing � Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 
methods � Glow-wire flammability test method for end-products 
 
IEC 60884-2-6:1997  Plugs and socket-outlets for household and similar purposes � 
Part 2-6: Particular requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed 
electrical installations 
 
IEC 60999-1:1999 Connecting devices � Electrical copper conductors � Safety 
requirements for screw-type and screwless-type clamping units � Part 1: General 
requirements and particular requirements for clamping units for conductors from  
0,2 mm2 up to 35 mm2 (included) 
 
IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures � Probes for 
verification  
 
IEC 61140:2001  Protection against electric shock � Common aspects for installation 
and equipment  
 
ISO 1456:1988 Metallic coatings � Electrodeposited coatings of nickel plus 
chromium and of copper plus nickel plus chromium 
 
ISO 1639:1974 Wrought copper alloys � Extruded sections � Mechanical properties 1)  
 
ISO 2039-2:1987 Plastics � Determination of hardness � Part 2: Rockwell hardness 
 
ISO 2081:1986 Metallic coatings � Electroplated coatings of zinc on iron or steel 
 
ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin � Specification and test methods 
 

EE märkus. Ülalnimetatuist on tõlkena eesti keelde ilmunud standardid: 
 
EVS-IEC 60050-826:2006  Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 826: 
Elektripaigaldised  
 
EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) 
 
EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele.  
 
                                                 
1 Tühistatud 
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