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EESTI STANDARDI EESSÕNA 
 
 
Käesolev Eesti standard EVS-ISO 10790:2007 on konsolideeritud inglisekeelse teksti 
identne tõlge eesti keelde rahvusvahelisest standardist ISO 10790:1999 �Measurement 
of fluid flow in closed conduits � Guidance to the selection, installation and use of 
Coriolis meters (mass flow, density and volume flow measurements)� ja selle muuda-
tusest A1:2003. 
 
Tõlgendamise erimeelsuste korral on kehtiv ingliskeelne tekst. 
 
Standardi tõlkis Indrek Odrats. Standardi tõlget kontrollis Rein  Laaneots. 
 
Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas ning toetas Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeerium. 
 
Rahvusvaheline standard ISO 10790:1999 ja selle muudatus ISO 10790:2003 on 
avaldatud Eesti standardina EVS-ISO 10790:2007, mis on kinnitatud Standardi-
keskuse 13.12.2007 käskkirjaga nr 225. 
 
Standard EVS-ISO 10790:2007 asendab jõustumisteatega vastu võetud ingliskeelset 

Eesti standardit EVS-ISO 10790:2007 + A1:2007 ning jõustub sellekohase teate 

avaldamisega EVS Teataja 2008. a jaanuarikuu numbris. 
 
 
 
 
 
This standard is the Estonian [et] version of the International Standards ISO 
10790:1999 and ISO 10790:1999/A1:2003. It was translated by Estonian Centre for 
Standardisation. It has the same status as the official versions. 
 
In case of interpretation disputes the English text applies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 
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EESSÕNA 
 
 
ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon) on ülemaailmne rahvuslike standardi-
organisatsioonide (ISO liikmesorganisatsioonide) liit. Rahvusvaheliste standardite 
ettevalmistustöö tehakse tavaliselt ISO tehnilistes komiteedes. Igal liikmes-
organisatsioonil, keda huvitab tehnilise komitee töövaldkond, on õigus olla esindatud 
selles komitees. Samuti osalevad töös ISO-ga koostööd tegevad nii rahvusvahelised 

valitsustevahelised kui ka valitsusvälised organisatsioonid. ISO teeb tihedat koostööd 

Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC) kõigis elektrotehnika standardimist 
puudutavates küsimustes. 
 
Rahvusvahelised standardid kavandatakse vastavalt ISO/IEC direktiivide 3. osas 
esitatud reeglitele. 
 
Tehnilistes komiteedes vastuvõetud rahvusvaheliste standardite kavandid saadetakse 
ISO liikmesorganisatsioonidele hääletamiseks. Rahvusvahelise standardina avalda-
miseks peab kavand saama vähemalt 75 % hääletanud liikmete heakskiidu. 
 
Rahvusvahelise standardi ISO 10790 on ette valmistanud ISO tehniline komitee 
ISO/TC 30 �Measurement of fluid flow in closed conduits�, alamkomitee SC 12 
�Mass methods�. 
 
Rahvusvahelise standardi ISO 10790:1999 Amendment 1 on ette valmistanud ISO 
tehniline komitee ISO/TC 30 �Measurement of fluid flow in closed conduits�, 
alamkomitee SC 5 �Velocity and mass methods�. 
 
 
Käesolev teine väljaanne tühistab ja asendab esmaväljaande (ISO 10790:1994), mida 
on täiendatud kõikide, Coriolis-arvesti poolt mõõdetavate ja nende kaudu tuletatud 
suurustega, sealhulgas massivoog, tihedus, mahuvoog ning teised nendega seotud 
mõõtesuurused. 
 
Käesoleva rahvusvahelise standardi Lisad A, B, C ja D on üksnes informatiivsed. 
 
Standard sisaldab täiendavaid kaalutlusi ning juhiseid Coriolis-arvestite kasutamiseks 
gaasi kulu mõõtmisel (lisa E). 
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III 

SISSEJUHATUS 
 
 
Käesolev rahvusvaheline standard on ette valmistatud juhendina Coriolis-arvestite 
(komplektne Coriolis-arvesti) valikuks, katsetamiseks, kontrolliks, kasutamiseks ja 
kalibreerimiseks, mistahes liiki voolava keskkonna tarbeks. 
 
Käesoleva standardiga seotud standardid on antud kirjanduse loetelus. 
 

V 
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VOOLAVA KESKKONNA VOO MÕÕTMINE KINNISTES TORUSTIKES  
Juhised Coriolis-arvestite valikuks, paigalduseks ja kasutamiseks  
(massivoo, tiheduse ja mahuvoo mõõtmine) 
 
Measurement of fluid flow in closed conduits 
Guidance to the selection, installation and use of Coriolis meters  
(mass flow, density and volume flow measurements) 
 
 
 
1 KÄSITLUSALA 
 
Käesolev rahvusvaheline standard annab suunised Coriolis-arvestite valikuks, 
paigalduseks, kalibreerimiseks, toimimiseks ning kasutamiseks voolavate kesk-
kondade massivoo, tiheduse, mahuvoo ning teiste seonduvate parameetrite 
määramisel, esmalähenduses vedelike ja gaaside jaoks ühtemoodi. Gaaside jaoks 

annab standard juhised gaasi voo massikulu ja mahukulu määramiseks (kasutades 

eelnevalt määratud tiheduse väärtust). Standard annab ka asjakohaseid soovitusi 
mõõdetavate voolavate keskkondade kohta. 
 
Coriolis-arvestite esmane kasutusotstarve on voo massikulu mõõtmine. Siiski on 

mõningatel arvestitel täiendavad võimalused voolavate keskkondade tiheduse ja 

temperatuuri määramiseks. Nende kolme suuruse mõõtmise kaudu võib määrata voo 
mahukulu ning teisi sellega seotud suurusi. 
 
Põhimõtteliselt on gaasi vookulu mõõtmine võimalik mistahes Coriolis-arvestit 
kasutades. Juhised gaasi vookulu mõõtmisteks on toodud lisas E. 
 
Käesolev standard on rakendatav peamiselt vedelike mõõtmisel ja kus võimalik, ka 

gaasi mõõtmisel. 
 
 
2 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 
 
Käesoleva rahvusvahelise standardi tähenduses kehtivad alljärgnevad terminid ja 

määratlused. 
 
2.1 
Coriolis-arvesti (Coriolis meter) 
kulumuundurist (põhiseade) ja vahemuundurist (täiendseade) koosnev mõõtevahend, 

mis võimaldab mõõta otseselt voo massikulu voolava keskkonna ja kulumuunduri 
toru või torude võnkumise vahelise vastastikuse mõju kaudu; võimaldab mõõta ka 
voolava keskkonna tihedust ja temperatuuri 
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