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EESSÕNA 

Käesoleva Euroopa standardi (EN 10346:2009) on ette valmistanud tehniline komitee ECISS/TC 27 „Surface 
coated flat products – Qualities, dimensions, tolerances and specific tests”, mille sekretariaati haldab DIN. 

Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2009. a septembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2009. a septembriks. 

Tuleb arvestada võimalusega, et käesoleva standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjektiks. CEN [ja/või 
CENELEC] ei võta endale vastutust ühegi sellise patendiõiguse välja selgitamise eest. 

Käesolev Euroopa standard asendab standardid EN 10292:2007, EN 10326:2004, EN 10327:2004 ja koos 
standardiga EN 10152:2009 ka standardi EN 10336:2007. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad käesoleva Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.  
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1 KÄSITLUSALA 

Käesolev Euroopa standard määratleb nõuded pideval kuumsukelmeetodil tsingiga (Z), tsingi-raua sulamiga 
(ZF), tsingi-alumiiniumi sulamiga (ZA), alumiiniumi-tsingi sulamiga (AZ) või alumiiniumi-räni sulamiga (AS) 
pinnatud madala süsinikusisaldusega terasest, ehitusterasest (konstruktsiooniterasest) ja kõrgtugevast terasest 
ja pideval kuumsukelmeetodil tsingiga (Z), tsingi-raua sulamiga (ZF), tsingi-alumiiniumi sulamiga (ZA) pinnatud 
mitmefaasilisest terasest külmvormitud lehttoodetele, mille paksus on 0,35 mm kuni 3 mm, kui pole teisiti kokku 
lepitud. 

Paksuseks loetakse tarnitava toote lõplikku paksust pärast pindamist. 

Käesolev dokument rakendub lintterastele, olenemata lindi laiusest, ja sellest (laiusega ≥ 600 mm) pikilõigatud 
ja mõõtulõigatud toodetele (laiusega < 600 mm). 

MÄRKUS 1 Saadaval on ka (puhta) alumiiniumiga pinnatud tooted, mida aga käesolev standard ei hõlma. 

MÄRKUS 2 Kui päringu ja tellimise ajal on nii kokku lepitud, võib käesolevat Euroopa standardit rakendada ka 
pidevprotsessis kuumsukelpinnatud ≤ 0,35 mm või > 3 mm paksustele lehttoodetele1, millel on kokkulepitud mehaanilised 
omadused, pinnakatte nake ja nõuded pinna omadustele. 

MÄRKUS 3 Käesoleva Euroopa standardiga hõlmatud tooteid kasutatakse valdkondades, kus esmatähtsad on 
külmvormitavus, kõrge tugevus, voolavuspiiri minimaalväärtus ja korrosioonikindlus. Pinnakatte poolt pakutav 
korrosioonikaitse on võrdeline katte paksusega, st pealekantud pinnakatte massiga (vt ka jaotist 7.3.2). Käesoleva Euroopa 
standardiga hõlmatud tooteid võib kasutada ehituses ja üldise iseloomuga tehnilistes rakendustes kasutatavate, standardites 
EN 10169-1 ja EN 10169-2 või EN 10169-3 spetsifitseeritud orgaaniliste pinnakatetega lehttoodete alusmaterjalina. 

MÄRKUS 4 Kui päringu ja tellimise ajal on vastavalt kokku lepitud, siis on käesolev Euroopa standard rakendatav ka 
teistele pideval kuumsukelmeetodil kuumvaltsitud lehtterastoodetele (nt EN 10149-2 kohastele). 

2 NORMIVIITED 

Järgmised dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral 
kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos 
võimalike muudatustega. 

EN 10002-1:2001, Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at ambient temperature 

EN 10020:2000, Definition and classification of grades of steel 

EN 10021:2006, General technical delivery conditions for steel products 

EN 10049, Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products 

EN 10079:2007, Definition of steel products 

EN 10143, Continuously hot-dip coated steel sheet and strip – Tolerances on dimensions and shape 

EN 10204:2004, Metallic products – Types of inspection documents 

EN 10325, Steel – Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment (Bake-Hardening-
Index) 

ISO 10113, Metallic materials – Sheet and strip – Determination of plastic strain ratio 

ISO 10275, Metallic materials – Sheet and strip – Determination of tensile strain hardening exponent 

                                                      
1 Eesti standardi märkus: Kuni 3 mm paksusega teraslehe puhul on kasutusel termin „plekk“. 
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