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Käesolev Eesti standard EVS-EN 1093-
7:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
1093-7:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 1093-
7:1999 consists of the English text of the 
European standard EN 1093-7:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
Käesolev Euroopa standard määrab 
kindlaks katseseadmemeetodi massi järgi 
eraldamise efektiivsuse mõõtmiseks 
õhupuhastussüsteemide korral, mis 
töötavad ettemääratud tingimustel. 
Meetodit rakendatakse selliste 
süsteemide korral, mis puhastavad õhku 
aerosoolidest (tahmast, tolmust, suitsust, 
udust), aurust või gaasist ning millel on 
kindlaksmääratud suurusega õhu 
sisenemis- ja väljumisava ja neid on 
võimalik ühendada mõõtekanalitega. 

Scope: 
 

 

ICS 13.040.40, 23.120 

Võtmesõnad: efektiivsus, emissioon, eraldamismeetodid, gaasipuhastusseadmed, 
mõõtmine, ohtlikud ained, seadmete ohutus, tolmupüüdurid, õhu saastumine, 
õhupuhastusseadmed 
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English version

ICS 13.040.40; 23.120

Descriptors: Emission, hazardous substances, separation efficiency.

Safety of machinery

Evaluation of the emission of airborne
hazardous substances

Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet
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