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Käesolev Eesti standard EVS-EN 1096-
1:2002 sisaldab Euroopa standardi EN 
1096-1:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 1096-
1:2002 consists of the English text of the 
European standard EN 1096-1:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
11.11.2002 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 11.11.2002 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
Käesolev standard määratleb ehituses 
kasutatava pinnatud klaasi näitajad, 
omadused ja liigituse. Vastupidavuse 
määramiseks rakendatavad 
katsemeetodid ja -moodused on esitatud 
selle standardi teises ja kolmandas osas. 
Käesolev standard kehtib tavatingimustes 
käitatavate olme- ja ärihoonete 
klaasimiseks kasutatava pinnatud klaasi 
kohta. Käesolev standard ei kehti 
järgmiste materjalide kohta: plastkiled 
klaasil, peeglid ja emailklaas. 

Scope: 
This standard defines the characteristics, 
properties and classification of coated 
glass for use in building. Test methods 
and  procedures used to establish 
durability are indicated in  parts two and 
three ofthis standard. This standard 
applies to coated glass for application for 
use in normally occupied domestic or 
commercial premises. This standard is not 
applicable to: plastic films onglass, 
mirrors, enamelled glass. 

 

ICS 01.040.81, 81.040.20 

Võtmesõnad: aknaklaas, defektid, ehitised, keemiline pindamine, klaas, liigitus, 
läbilaskvustegur, määratlused, näitajad, spektrofotomeetria, valgusläbilaskvus, 
vastuvõetavus 
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