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EESTI  STANDARDI  EESSÕNA  
 
 
Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi EN ISO 3095:2005 �Railway 

applications � Acoustics � Measurement of noise emitted by railbound vehicles 
(ISO 3095:2005)� ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde. 
 
Standard on tõlgitud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel. 
 
Euroopa standard EN ISO 3095:2005 on avaldatud Eesti standardina  
EVS-EN ISO 3095:2007, mis on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 14.02.2007 käsk-
kirjaga nr 21. 
 
Standard EVS-EN ISO 3095:2007 asendab jõustumisteatega vastuvõetud ingliskeelset 

Eesti standardit EVS-EN ISO 3095:2005 ning jõustub selle kohta EVS Teataja 2007. 

aasta märtsikuu numbris teate avaldamisega. 
 
 
 
This standard contains an Estonian translation of the English version of the European 
Standard EN ISO 3095:2005 �Railway applications � Acoustics � Measurement of 
noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2005)�.  
The European Standard EN ISO 3095:2005 has the status of an Estonian National 
Standard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 
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EESSÕNA 
 
Käesoleva Euroopa standardi (EN ISO 3095:2005) koostas tehniline komitee 
CEN/TC 256 �Raudteealased rakendused�, mille sekretariaati haldab DIN, koostöös 

tehnilise komiteega ISO/TC 43 �Akustika�. 
 
Käesolevale Euroopa standardile antakse rahvusstandardi staatus, kas identse teksti 

avaldamise või kinnitamise teel hiljemalt veebruariks 2006 ning vastuolulised 
rahvusstandardid tühistatakse hiljemalt veebruariks 2006. 
 
Käesolev dokument valmistati ette Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubandus-
ühenduse poolt CEN/CENELEC/ETSI-le antud volituse alusel ja see tagab Euroopa 
Liidu direktiivi 96/48 olulised nõuded. 
 
Euroopa Liidu direktiivi(de)ga seotusega tutvumiseks vaadata informeerivat lisa ZA, 
mis on käesoleva dokumendi lahutamatu osa. 
 
Vastavalt CEN/CENELEC sisereeglitele peavad käesoleva Euroopa standardi 
kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardiorganisatsioonid: Austria, 

Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, �veits, Taani, T�ehhi Vabariik, Ungari ja Ühend-
kuningriik. 
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Eesti Standardikeskus      Ametlik väljaanne 

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3095:2007 
 
 
RAUDTEEALASED RAKENDUSED 
Akustika. Raudteeveeremi tekitatud müra mõõtmine  
(ISO 3095:2005) 
 
Railway applications 
Acoustics. Measurement of noise emitted by railbound vehicles  
(ISO 3095:2005) 
 
 
 
Käesolev standard on identne 
standardiga EN ISO 3095:2005. 
Standard EN ISO 3095:2005 on võetud 

kasutusele Eesti standardina. 

This standard is identical with standard 
EN ISO 3095:2005.  
The standard EN ISO 3095:2005 has the 
status of an Estonian National Standard 

 
Tõlgendamise erimeelsuste korral on  
kehtiv ingliskeelne tekst. 

In case of interpretation disputes the 
English text applies. 

 
 
1  KÄSITLUSALA 
 
Käesolev Euroopa standard määratleb tingimused igasuguste raudteerööbastel või 

muud tüüpi fikseeritud rööbasteedel liikuvate veeremite, edaspidi tavapäraselt 

nimetatud �rongi�, välja arvatud rööbasteed hooldavad veeremid, tekitatud 

müratasemete ja -spektri korduvteostatavate ja võrreldavate mõõtmistulemuste 

saamiseks. 
 
Käesolev standard on rakendatav 

 tüüpkatsetamiseks; 
 perioodiliseks kontrollkatsetamiseks. 

 
Tulemusi võib kasutada näiteks 

 nende rongide tekitatud müra iseloomustamiseks; 
 erinevate sõiduvahendite müraemissiooni võrdlemiseks vaadeldaval rööbastee 

lõigul; 
 rongide kohta peamiste lähteandmete kogumiseks. 

 
Käesolevas Euroopa standardis kehtestatud katsemetoodikad on tehnilise täpsus-
astmega (täpsusaste 2, täpsusega ± 2 dB), mida eelistatakse standardis EN ISO 12001 
määratud müra väljendamise otstarbeks. 
 
Kiirendus- ja aeglustuskatsetele kehtestatud metoodikad on kontrolli täpsusastmega. 
 

Märkus 1. Kuigi käesolev standard on veeremite müraemissiooni kirjeldamiseks, 

sisaldab raudteeveeremite müra sageli olulist ja mõnikord domineerivat rööbasteelt 

lisanduvat müra. 

See dokum
ent on EVS-i poolt loodud eelvaade



EVS-EN ISO 3095:2007 

 6 

 
Märkus 2. Käesolev standard püüab määratleda tingimused raudteeveeremite 

tekitatud müra võrreldavate ja korduvteostatavate mõõtmistulemuste saavutamiseks 

ning kirjeldatud meetodit võib samuti kasutada müraemissiooni kontrollimiseks 
tavaliikluses. Viimasel juhul pole vajalik, et rööbastee ja veeremi tingimused 

vastaksid standardis kirjeldatud nõudmistele. Seetõttu on selliste katsete tulemused 

näitlikud ainult �erilistes� olukordades. 
 
 
2  NORMATIIVVIITED 
 
Käesoleva dokumendi rakendamiseks on vajalikud järgmised viidatud dokumendid. 

Dateeritud viidete korral rakendub ainult viidatud väljaanne. Dateerimata viidete 

korral rakendub viidatud dokumendi (koos igasuguste muudatustega) viimane 
väljaanne. 
 
EN 60942 Electroacoustics � Sound calibrators (IEC 60942:2003) 
 
EN 61260 Electroacoustics � Octave-band and fractional-octave-band filters  
(IEC 61260:1995) 
 
EN 61672-1 Electroacoustics � Sound level meters � Part 1: Specifications  
(IEC 61672-1:2002) 
 
EN 61672-2 Electroacoustics � Sound level meters � Part 2: Pattern evaluation tests 
(IEC 61672-2:2003) 
 
EN ISO 266 Acoustics � Preferred frequencies (ISO 266:1997) 
 
 
3  TERMINID JA MÄÄRATLUSED 
 

Märkus. Määratlused 3.7 kuni 3.14 kehtivad väärtuste puhul, mis on mõõdetud kas 

sagedusspektrina või kesksageduse f vaadeldavas sagedusribas (väljendatud hertsi-
des). 

 
Käesoleva Euroopa standardi kohaldamisel kehtivad järgmised terminid ja määrat-
lused. 
 
3.1 
rong 
juhitaval maismaa transpordisüsteemil liikuv veeremi ühik või hulk veeremiühikuid 
või -üksusi 
[EN 13452-1] 
 
3.2 
raudteeveeremi müraemissiooni tüüpkatse 
tüüpkatse mõõtmine sooritatakse tootja väljastatud veeremi müra tehnilistele nõuetele 

vastavuse tõestamiseks või kontrollimiseks 
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