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EESSÕNA 

Selle dokumendi (EN 12758:2011) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 129 „Glass in building“, mille 
sekretariaati haldab NBN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumis-
teatega hiljemalt 2011. a juuliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks 
tunnistatud hiljemalt 2011. a juuliks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i [ja/või 
CENELEC-i] ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

See dokument asendab standardit EN 12758:2002. 

Standard on koostatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni poolt Euroopa 
Standardimiskomiteele (CEN) antud mandaadi alusel ja see toetab EL-i direktiivi(de) olulisi nõudeid. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard määrab kindlaks kõigi alusklaasist, eriotstarbelisest alusklaasist või töödeldud klaasist 
toodete Euroopa standardites kirjeldatavate läbipaistvate, poolläbipaistvate (mattklaasist) ja läbipaistmatute 
klaastoodete heliisolatsiooni väärtused, juhul kui neid kasutatakse ehituslike klaasitud koosteelementidena ja 
alus- või töödeldud klaasist toodetena, mille kasutamise peamiseks eesmärgiks või täiendavaks karakteristikuks 
on heliisolatsioon. 

See dokument annab ülevaate meetoditest, mida kasutatakse klaastoodete akustiliste omaduste hindamisel ja 
mis võimaldavad hinnata vastavust ehitistele esitatavatele akustilistele nõuetele. 

Kuigi mõõtmisandmete ranget tehnilist analüüsi ei määratleta, võimaldab see standard tuletada lihtsustatud 
toimivusnäitajaid, mida ka mittespetsialistid võivad usaldada. 

Selle standardi põhimõtete kasutamine lihtsustab akustiliste nõuete formuleerimist ehituskoodeksites ning 
erivajadustele vastavate tootespetsifikatsioonide koostamist. 

Tuleb rõhutada, et standardi EN ISO 10140 akustilised katsemeetodid rakenduvad üksnes klaastahvlitele ja 
nende kombinatsioonidele. Teiste klaasitüüpide puhul, nagu klaasplokid, sillutuspaneelid, profiilklaas, liimitavad 
ja muud klaaskonstruktsioonid, on nende suurema mahu tõttu teatud kompromissid möödapääsmatud, ka siis, 
kui samu põhimõtteid järgitakse võimalikult täpselt. Juhised katsemeetodite rakendamiseks nende klaastoodete 
korral on antud peatükis 4. 

Kõik selles standardis esitatud arvutused ja andmed kehtivad üksnes tahvelklaasi ja sellest valmistatud 
klaastoodete puhul. Klaaside ühendamisel akendeks võivad erinevad mõjurid, nagu raami konstruktsioon, 
raamimaterjal, klaasingumaterjal, klaasimismeetod, paigaldusmeetod, õhukindlus jne, akustilisi omadusi muuta. 
Nendel juhtudel on soovitatav mõõta heliisolatsiooni komplekssetel akendel (klaasid ja raamid). 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

EN 572-1. Glass in building  Basic soda lime silicate glass products  Part 1: Definitions and general 
physical and mechanical properties 

EN 572-2. Glass in Building  Basic soda lime silicate glass products  Part 2: Float glass 

EN 572-3. Glass in Building  Basic soda lime silicate glass products  Part 3: Polished wired glass 

EN 572-4. Glass in building  Basic soda lime silicate glass products  Part 4: Drawn sheet glass 

EN 572-5. Glass in Building  Basic soda lime silicate glass products  Part 5: Patterned glass 

EN 572-6. Glass in building  Basic soda lime silicate glass products  Part 6: Wired patterned glass 

EN 572-7. Glass in Building  Basic soda lime silicate glass products  Part 7: Wired or unwired channel 
shaped glass 

EN 1051-1. Glass in building  Glass blocks and glass pavers  Part 1: Definitions and description 

EN 1096-1. Glass in building  Coated glass  Part 1: Definitions and classification 

EN 1279-1. Glass in Building  Insulating glass units  Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules 
for the system description 
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EN 1748-1-1. Glass in building  Special basic products  Borosilicate glasses  Part 1-1: Definition and 
general physical and mechanical properties 

EN 1748-2-1. Glass in building  Special basic products  Glass ceramics  Part 2-1: Definitions and general 
physical and mechanical properties 

EN 1863-1. Glass in building  Heat strengthened soda lime silicate glass  Part 1: Definition and description 

EN 12150-1. Glass in building  Thermally toughened soda lime silicate safety glass  Part 1: Definition and 
description 

EN 12337-1. Glass in building  Chemically strengthened soda lime silicate glass  Part 1: Definition and 
description 

EN 13024-1. Glass in building  Thermally toughened borosilicate safety glass  Part 1: Definition and 
description 

EN 14178-1. Glass in building  Basic alkaline earth silicate glass products  Part 1: Float glass 

EN 14179-1. Glass in building  Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass  Part 1: 
Definition and description 

EN 14321-1. Glass in building  Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass  Part 1: Definition 
and description 

prEN 15681-1. Glass in building  Basic alumino silicate glass products  Part 1: Definitions and general 
physical and mechanical properties 

prEN 15682-1. Glass in building  Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass   
Part 1: Definition and description  

prEN 15683-1. Glass in building  Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass   
Part 1: Definition and description 

EN ISO 10140:2010 (kõik osad). Acoustics  Laboratory measurement of sound insulation of building elements  

EN ISO 717-1:1996. Acoustics  Rating of sound insulation in buildings and of building elements  Part 1: 
Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996) 

EN ISO 12543-1. Glass in building  Laminated glass and laminated safety glass  Part 1: Definitions and 
description of component parts (ISO 12543-1:1998) 

EN ISO 12543-2. Glass in building  Laminated glass and laminated safety glass  Part 2: Laminated safety 
glass (ISO 12543-2:1998) 

EN ISO 12543-3. Glass in building  Laminated glass and laminated safety glass  Part 3: Laminated glass 
(ISO 12543-3:1998) 

ISO 140-2:1991. Acoustics  Measurement of sound insulation in buildings and of building elements  Part 2: 
Determination, verification and application of precision data 

ISO 16940. Glass in building  Glazing and airborne sound insulation  Measurement of the mechanical 
impedance of laminated glass 
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