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EESTI STANDARDI EESSÕNA 
 
Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi EN 12766-1:2000 “Petroleum products 
and used oils – Determination of PCBs and related products – Part 1: Separation and 
determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an 
electron capture detector (ECD)” ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde.  
 
Töö teostajaks oli AS EcoPro Keskkonnaministeeriumi tellimisel. 
 
Euroopa standard EN 12766-1:2000 on kasutusele võetud Eesti standardina  
EVS-EN 12766-1:2005, mis on kinnitatud Standardikeskuse 25.05.2005 käskkirjaga 
nr 61. 
 
Standard EVS-EN 12766-1:2005 asendab jõustumisteatega vastuvõetud ingliskeelset 
Eesti standardit EVS-EN 12766-1:2000. 
 
 
 
This standard contains an Estonian translation of the English version of the European 
Standard EN 12766-1:2000 “Petroleum products and used oils – Determination of 
PCBs and related products – Part 1: Separation and determination of selected PCB 
congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)”. 
The European Standard EN 12766-1:2000 has the status of an Estonian National 
Standard 
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EESSÕNA 
 
Käesoleva standardi EN 12766-1 valmistas ette tehniline komitee CEN/TC 19 
“Naftasaadused, määrdeained ja sarnased saadused”, mille sekretariaati haldab NNI. 
 
Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusstandardi staatus kas identse tõlke 
või jõustumisteate avaldamisega hiljemalt septembriks 2000 ja sellega vastuolus 
olevad rahvusstandardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt septembriks 
2000. 
 
Vastavalt CEN/CENELC-i sisereeglitele peavad käesoleva Euroopa standardi 
kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardiorganisatsioonid: Austria, 
Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, 
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik ja 
Ühendkuningriik. 
 
Lisad A ja B on normatiivlisad; lisad C, D ja E on teatmelisad. 
 
Käesolev standard on üks osa allpool loetletud standarditest.  
 
EN 12766  Petroleum products and used oils – Determination of PCBs1) and related 
products 
 

Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas 
chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD) 
 
Part 2: Quantification of PCB content in analyzed samples2)  

 

Part 3: Determination and calculation of PCB related products3) 

 

 

                                                           
1) PCB on määratletud Nõukogu direktiivis 96/59/EC 1996-09-16, mis käsitleb polüklooritud 
bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide kõrvaldamist. Definitsioon hõlmab kaubamärgi “Ugilec” alla 
kuuluvaid PCB, PCT ja PCBT (polüklooritud bensüültolueenid) ühendeid. 
2) EN 12766 osa 2 on väljatöötamisel. 
3) EN 12766 osa 3 on väljatöötamisel. 
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Eesti Standardikeskus  Ametlik väljaanne 

 
EESTI STANDARD EVS-EN 12766-1:2005 
 
 
NAFTASAADUSED JA VANAÕLI 
PCB-de JA SARNASTE SAADUSTE MÄÄRAMINE 
Osa 1: Valitud PCB homoloogide gaasikromatograafiline (GC) lahutamine ja 
määramine elektronihaarde-detektori kasutamisel 
 
Petroleum products and used oils 
Determination of PCBs and related products  
Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas 
chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD) 
 
 
Käesolev standard on identne Euroopa 
standardiga EN 12766-1:2000 ja see on 
välja antud CEN-i loal. 
Euroopa standard EN 12766-1:2000 on 
võetud kasutusele Eesti standardina 

This standard is identical with European 
Standard EN 12766-1:2000 and it is 
published with permission of CEN. 
The European Standard  
EN 12766-1:2000 has the status of an 
Estonian National Standard 

 
Tõlgendamise erimeelsuste korral on 
kehtiv ingliskeelne tekst 

In case of interpretation disputes the 
English text applies 

 
 
1  KÄSITLUSALA 
 
Käesolev standard käsitleb meetodit kuni 12 üksikühendi või piiritletud lahutamata 
väikeste gruppide polüklooritud bifenüüli (PCB) homoloogide määramiseks 
naftasaadustes ja sarnastes materjalides spetsiifilise gaasikromatograafilise lahutamise 
teel. Gaasikromatograafilist lahutamist kasutatakse ka mitmesuguste kvantitatiivsete 
menetluste korral, mida on kirjeldatud käesoleva standardi osas 2. 
 
Standardikohane meetod sobib kasutamata, kasutatud ja käideldud (nt deklooritud) 
naftasaaduste, s.h määrdeõlide analüüsiks, aga ka naftatoodete ja sünteetilistele 
määrdeõlide analüüsiks, mis on saadud muudest materjalidest, näiteks jäätmetest. 
 

Märkus 1. Nominaalne rakenduspiirkond sõltub täpsusest, alampiir üksik-
ühendi määramiseks on umbes 0,2 mg/kg. 

 
Märkus 2. Antud standardis kasutatakse tähistusi “% (V/V)” ja “% (m/m)” 
vastavalt mahu- ja massiprotsendi väljendamiseks. 

 
Standard ei ole kasutatav isoleervedelike korral, mispuhul rakendatakse teistsugust 
meetodit (EN 61619). Sõltuvalt kehtivatest õigusaktidest võib olla vajalik määrata kas 
PCB ühendite üldsisaldust või üksikhomolooge. Standardis EN 61619 toodud 
meetodit võib kasutada alternatiivse meetodina PCB üldsisalduse määramiseks 
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puhastamismenetluse rakendamisel vastavalt käesoleva standardi jaotises 8 
kirjeldatule. 
 
HOIATUS. Standardikohane analüüs võib nõuda ohtlikke materjale, menetlusi ja 
seadmeid. Käesoleva standardi eesmärgiks ei ole tähelepanu juhtimine kõigile 
ohutusprobleemidele, mis on seotud selle meetodi kasutamisega. Enne meetodi 
rakendamist lasub standardi kasutajal vastutus asjakohaste tööohutuse- ja tervise-
kaitsemeetmete kehtestamise eest, samuti peab ta kontrollima töötingimuste vastavust 
seadusjärgsetele piirangutele. 
 
 
2  NORMATIIVVIITED  
 
Käesolev standard sisaldab dateeritud ja dateerimata viidete abil muude väljaannete 
sätteid. Need normatiivviited on osundatud teksti sobivates kohtades ning väljaanded on 
loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad muudatused ja uued väljaanded 
rakenduvad selles standardis ainult muudatuste ja uusväljaande kaudu. Dateerimata 
viidete korral kehtib kõige hilisem väljaanne.  
 
EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods 
(ISO 3696:1987) 
 
EN ISO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling (ISO 3170:1988, kaasaarvatud 
muudatus 1:1998) 
 
EN ISO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988) 
 
 
3  TERMINID JA MÄÄRATLUSED 
 
Käesoleva standardi osas 1 kehtivad järgmised määratlused. 
 
3.1  
polüklooritud bifenüül (PCB) 
bifenüül, mis sisaldab asendajana üks kuni 10 klooriaatomit 
 

Märkus. Juriidilistel eesmärkidel võib ühe, kahe või kümne klooriaatomiga 
homoloogid sellest määratlusest välja jätta. 

 
3.2  
homoloog  
kõik bifenüüli klooriderivaadid, sõltumata klooriaatomite arvust 
 

Märkus. On olemas 209 võimalikku homoloogi. Homoloogide numbrid (vt  
lisa C) on toodud identifitseerimise hõlbustamiseks, nad ei esinda kromato-
graafilise elueerumise järjestust. 
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