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EESSÕNA 

Euroopa standardi on koostanud tehniline komitee CEN/TC 260 „Fertilizers and liming materials“, mille 
sekretariaati haldab DIN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2002. a maiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2002. a maiks.  

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, 
Kreeka, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi 
Vabariik ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard määratleb meetodi silikaatlubiainete, sealhulgas räbu kaltsiumisisalduse 
määramiseks. 

MÄRKUS 1 On tõestatud, et meetod sobib ka muude lubiainete puhul, kuid täpsuse kohta andmed veel puuduvad. 

MÄRKUS 2 Meetod on kasutatav ka mineraalväetiste kaltsiumisisalduse määramiseks. 

2 NORMIVIITED 

Standard sisaldab dateeritud ja dateerimata viidete abil muude väljaannete sätteid. Need normiviited on 
osutatud teksti sobivates kohtades ning väljaanded on loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad 
muudatused ja uustöötlused rakenduvad selles standardis üksnes muudatuse või uustöötluse kaudu. 
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos kõigi muudatustega. 

EN 1482. Sampling of solid fertilizers and liming materials 

ISO 3310-1. Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth 

3 PÕHIMÕTE 

Pärast proovi lahustamist vesinikkloriidhappe ja lämmastikhappe segus sadestub kaltsium 
kaltsiumoksalaadi kujul, mille pH on vahemikus 4,4 kuni 4,6. Supernatandi lahus eemaldatakse 
sukelfiltriga. Kaltsiumoksalaadi sade lahustatakse väävelhappes ja kaltsiumisisaldus määratakse 
kaaliumpermanganaadiga tiitrimise teel. 

4 REAKTIIVID 

4.1 Üldine 

Laboris toodetud standardlahuste asemel võib kasutada müügil olevaid standardlahuseid. Tulemuste 
arvutamisel tuleb arvestada kontsentratsiooni kõikumistega. 

4.2 Vesinikkloriidhape, ρ20(HCl) = 1,19 g/ml, c(HCl) = 12,5 mol/l. 

4.3 Lämmastikhape, ρ20(HNO3) = 1,40 g/ml, c(HNO3) = 14,9 mol/l. 

4.4 Sidrunhappe lahus 

Lahustage vees 300 g sidrunhappe monohüdraati ja täiendage lahuse mahtu 1 liitrini. 

4.5 Ammooniumkloriidi lahus 

Lahustage vees 100 g ammooniumkloriidi ja täiendage lahuse mahtu 1 liitrini. Segage põhjalikult. 

4.6 Bromokresool-roheline 

Lahustage etanoolis 5 g bromokresool-rohelist nii, et etanooli mahuprotsent oleks 96 % ja täiendage lahuse 
mahtu 1 liitrini. 

4.7 Ammooniumoksalaadi lahus, küllastunud 

Küllastunud lahuse saamiseks lahustage 1 liitris vees piisavalt ammooniumoksalaatmonohüdraati (umbes 
70 g). Pärast küllastumist filtreerige lahus. 
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