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EN 61936-1:2010 EESSÕNA 

IEC tehnilise komitee IEC TC 99 (System engineering and erection of electrical power installations in systems 
with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c.) poolt koostatud dokumendi 99/95/FDIS, tulevase 
rahvusvahelise standardi IEC 61936-1 teise väljaande tekst, milles eriti peetakse silmas ohutusaspekte, on 
esitatud IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele. 

CENELEC-i tehnilise komitee TC 99X (Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)) poolt koostatud 
muudatuse kavand on esitatud vormikohasele hääletusele. 

Ühendatud tekstid on võetud CENELEC-i poolt 2010-11-01 vastu kui EN 61936-1. 

See Euroopa standard asendab osaliselt harmoneerimisdokumenti HD 637 S1:1999. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i ega 
CENELEC-i ei saa pidada vastutavaks selliste patendiõiguste väljaselgitamise eest. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi 
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või 
jõustumisteate meetodil kinnitamisega (dop) 2011-11-01 

― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) 2013-11-01 

Lisad ZA, ZB ja ZC on lisanud CENELEC. 

Jõustumisteade 

CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61936-1:2010 teksti koos allpool toodud kokkulepitud 
ühismuutustega üle võtnud Euroopa standardina. 

EE MÄRKUS Selles standardis on ühismuutused tähistatud siksakjoonega lehekülje välisveerisel. 

Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada alljärgnevad märkused: 

[5] IEC 60044-6 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60044-6. 

[16] IEC 60068 sari MÄRKUS Harmoneeritud sarjas EN 60068 (muutusteta). 

[17] IEC 60364-4-41 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60364-4-41. 

[18] IEC 60480 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60480. 

[19] IEC 60664-1 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60664-1. 

[23] IEC 62271-100 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-100. 

[24] IEC 62271-102 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-102. 

[25] IEC 62271-103 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-103. 

[26] IEC 62271-104 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-104. 

[27] IEC 62271-105 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 62271-105. 
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Ühismuutused 

2 NORMIVIITED 

Kustutada ja tõsta kirjanduse loetellu: 

 IEEE 80. The IEEE guide for safety in AC substation grounding 

 IEEE 980. Guide for containment and control of oil spills in substations 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

3.5.5 Lisada: 

MÄRKUS Ohutsooni (DL) täiendav määratlus on esitud standardites EN 50110-1 ja EN 50110-2. 

3.5.6 Lisada: 

MÄRKUS 3 Lähedustsooni (DV) täiendav määratlus on esitatud standardites EN 50110-1 ja EN 50110-2. 

4 PÕHINÕUDED 

4.2.9 Lisada: 

MÄRKUS Lisateave on standardis EN 50160. 

4.3.10 Lisada: 

MÄRKUS Lisateave on antud standardites EN 50341 ja EN 50423. 

7 PAIGALDISED 

Joonis 3 Lisada: 

MÄRKUS Ohutsooni (DL) ja lähedustsooni (DV) lisaselgitused on esitatud standardites EN 50110-1 ja 
EN 50110-2. 

Joonis 4 Lisada: 

Ümber nimetada MÄRKUS kujul MÄRKUS 1. 

MÄRKUS 2 Lähedustsooni (DV) lisaselgitused on esitatud standardites EN 50110-1 ja EN 50110-2. 

10 MAANDUSPAIGALDISED 

10.2.1 Lisada pärast altpoolt kolmandat lõiku: 

Lisad C ja D on CENELEC-ile ainult teatmelised. Lubatavad puutepinged on üksikasjades antud 
standardis EN 50522. 

Lisa C Lubatav puutepinge vastavalt standardile IEEE 80 

 Asendada pealkiri „normlisa“ pealkirjaga „teatmelisa“. 

Lisa D Maanduspaigaldise projekteerimise voodiagramm 

 Asendada pealkiri „normlisa“ pealkirjaga „teatmelisa“. 
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