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Eesti Standardikeskusele kuulub standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus 

Käesolev Eesti standard EVS-EN 
1395:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
1395:1996 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
1395:1999 consists of the English text of 
the European standard EN 1395:1996. 

Käesolev dokument on jõustatud 
12.12.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 12.12.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
See Euroopa standard määrab kindlaks 
tehnilistele tingimustele vastavuse nõuded 
termopihustusseadmete korral, kaasa 
arvatud plasma-, kaar- ja 
leekpihustusseadmed, mida kasutatakse 
heakvaliteediliste katete 
pealekandmiseks. 

Scope: 
 

ICS 25.220.20 

Võtmesõnad: elektrikaared, füüsika, katsed, kvaliteedi kontrollimine, leegid, 
metallkatted, plasma, termopihustamine, töökojad, varustus, vastuvõetavus 
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