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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 14129:2004) on ette valmistanud tehniline komitee CEN/TC 286 „Vedelgaasi seadmed ja 
tarvikud“, mille sekretariaati haldab NSAI (National Standards Authority of Ireland). 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2005. a aprilliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2005. a aprilliks. 

Standard on ette valmistatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni poolt Euroopa 
Standardimiskomiteele (CEN) antud mandaadi alusel ja see toetab EL-i direktiivi 97/23/EÜ põhilisi nõudeid. 

Seos EL-i direktiiviga on toodud teatmelisas ZA, mis on standardi lahutamatuks osaks. 

Standard on välja antud viitamiseks ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) 
tehnilistele lisadele.  

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, 
Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, 
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

Dokument määratleb konstruktsiooni ja katsetamise nõuded ülerõhu vedrukaitseklappidele ja 
termopaisumisklappidele (thermal expansion valves) kasutamiseks 

⎯ paiksetel vedelgaasi (LPG) mahutitel, 

MÄRKUS Mahutid võivad paikneda maa peal, maa all või olla pinnasega kaetud. 

⎯ vedelgaasi (LPG) maanteel vedavatel veoanumatel, raudteetsisternidel, konteinermahutitel või 
teisaldatavatel mahutitel. 

Dokument ei käsitle tootmiskatseid. 

Normatiivne lisa B sätestab katsetingimused temperatuuril –40 °C klappidele, mida kasutatakse äärmiselt 
madalate temperatuuride tingimustes. 

Nõuded ülerõhu kaitseklappide lisaseadmetele, nagu eraldusseadmed, kollektorid, väljalasketorud, on 
määratletud standardis prEN 14071. 

prEN 14570 määratleb nõuded paiksete mahutite ülerõhu kaitseklappide läbilaskevõimele. Vaata veoanumate 
jaoks standardit EN 12252. 

2 NORMIVIITED 

Järgmised dokumendid on vajalikud standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud 
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

EN 549, Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment 

EN 1092-1, Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated 
- Part 1: Steel flanges 

EN 1503-1, Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 1: Steels specified in European Standards 

EN 1503-2, Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 2: Steels other than those specified in 
European Standards 

EN 1503-3, Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 3: Cast irons specified in European 
Standards 

EN 1503-4, Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 4: Copper alloys specified in European 
Standards 

EN 1563, Founding – Spheroidal graphite cast irons 

EN 10088-1, Stainless steels - Part 1: List of stainless steels 

EN 10088-3, Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods and 
sections for general purposes 

EN 10204:2004, Metallic products — Type of inspection documents 

EN 12165, Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock 

EN 12420, Copper and copper alloy – Forgings 

EN 13906 (kõik osad), Cylindrical helical springs made from round wire and bar – Calculation and design  
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prEN 14071, Pressure relief valves for LPG tanks – Ancillary equipment 

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and 
designation 

ANSI/ASME B1.20.1 – 1983, Pipe threads, general purpose (inch) issued by American National Standards 
Institute on 1983 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 
Standardi rakendamisel kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi. 

3.1 
ülerõhu kaitseklapp (pressure relief valve) 
isesulguv klapp, mis automaatselt, ilma ühegi teise energia (peale seotud gaasiauru) abita, laseb määratud 
rõhul gaasiauru välja ja töötab koheselt lõpuni avanevana 

3.2 
termopaisumisklapp (thermal expansion valve) 
isesulguv klapp, mis automaatselt, ilma ühegi teise energia (peale seotud vedeliku) abita, laseb määratud rõhul 
vedeliku välja 

3.3 
ülerõhu vedrukaitseklapp (spring loaded pressure relief valve) 
klapp, milles sulgurile mõjuv aururõhu poolt tekitatud jõud on vastandatud ainult vedru poolt tekitatud jõuga 

3.4 
väline ülerõhu kaitseklapp (external pressure relief valve) 
ülerõhu kaitseklapp, mille paigaldamisel vedelgaasi (LPG) mahutile jääb vedru väljapoole rõhualust kontuuri 
(vaata joonist 1) 

 

Joonis 1 — Väline ülerõhu kaitseklapp 

3.5 
seesmine ülerõhu kaitseklapp (internal pressure relief valve) 
ülerõhu kaitseklapp, mille paigaldamisel vedelgaasi (LPG) mahutile jääb vedru rõhualuse kontuuri sisse 

3.5.1 
pool-seesmine ülerõhu kaitseklapp (semi-Internal pressure relief valve) 
seesmine ülerõhu kaitseklapp, mille mõned tööosad ja võtmehaaramiskoht asuvad väljaspool rõhualust kontuuri 
(vaata joonis 2) 
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