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SISSEJUHATUS 

Dokumendi (EN 14154-3:2005+A2:2011) on ette valmistanud tehniline komitee CEN/TC 92 �Veearvestid�, mille 
sekretariaati haldab SNV (Schweizerische Normen-Vereinigung, �veits). 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 

jõustumisteatega hiljemalt 2011. a oktoobriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2011. a oktoobriks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõned osad võivad olla patendiõiguse subjektiks. CEN-i 
[ja/või CENELEC-i] ei saa pidada vastutavaks mõne või kõigi selliste patendiõiguste välja selgitamisel. 

Dokument sisaldab CEN-i poolt 06.03.2007 kinnitatud muudatust 1 ja CEN-i poolt 22.02.2011 kinnitatud 
muudatust 2. 

See dokument asendab standardit #EN 14154-3:2005+A1:2007$. 

Lisatud või muudetud teksti algus ja lõpp on märgistatud vastavalt märkidega !"  ja #$. 

Standard on ette valmistatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni poolt Euroopa 
Standardimiskomiteele (CEN) antud mandaadi alusel ja see toetab EÜ direktiivi(de) olulisi nõudeid. 

Teatmelisas ZA, mis on selle dokumendi lahutamatu osa, on toodud seos EL-i direktiivi(de)ga. 

Standard koosneb kolmest osast. Teised osad on: 

 Osa 1: Üldnõuded 

 Osa 2: Paigaldus ja kasutamistingimused 

Uue standardi väljatöötamisel seadis CEN/TC 92 eesmärgiks ühtlustada see olemasolevate veearvestite 
standardite ja soovitustega, kohandada see uute tehnoloogiatega ning mõõtevahendite direktiivis 2004/22/EÜ 

sätestatud nõuetega.  

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 

Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, �veits, Taani, T�ehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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1 KÄSITLUSALA  

See dokument rakendub veearvestitele, mis on ette nähtud kasutamiseks olme-, äri-, väiketööstus- või 

tööstustarbimises, ning määratleb katsetingimused ja katsemeetodid veearvestitele, olenemata nende 
dokumendis #EN 14154-1:2005+A2$ määratletud tööpõhimõtetest. Veearvesteid kasutatakse puhta külma 

joogivee või soojendatud vee, mis voolab läbi täielikult täidetud kinnise torustiku, tegeliku mahu mõõtmisel. 

Need veearvestid peavad sisaldama seadmeid, mis näitavad integreeritud veemahtu. 

Töövõimekatsetel või mõjuri toime määramisel veearvestitele nimivooluhulgaga Q3  160 m3/h võib katse-
programmis ette näha tugitingimuste muudatusi, et viia need vastavusse konkreetse labori piirangutega.  

Sellisel viisil katsetatud arvestid tuleb märgistada nii, et oleks selgelt näidatud osaline vastavus sellele 
dokumendile. Sellele märgistusele täiendavalt on arvesti tootja kohustatud täielikult avalikustama labori 

piirangust tuleneva(d) konkreetse(d) mittevastavuse(d).  

2 NORMIVIITED 

Järgmised dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes 

viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 

muudatustega. 

#EN 14154-1:2005+A2:2011$. Water meters � Part 1: General requirements 

#EN 14154-2:2005+A2:2011$. Water meters � Part 2: Installation and conditions of use 

EN 60068-1:1994. Environmental testing � Part 1: General and guidance 

EN 60068-2-1:1993. Environmental testing � Part 2: Tests, Test A: Cold 

EN 60068-2-2:1993. Environmental testing � Part 2: Tests, Test B: Dry heat 

EN 60068-2-30:1999. Environmental testing � Part 2: Tests � Test Db and guidance: Damp heat, cyclic 
((12 + 12) h cycle) 

EN 60068-2-31:1993. Environmental testing � Part 2: Tests � Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-
type specimens 

EN 60068-2-47:1999. Environmental testing � Part 2-47: Test methods � Mounting of components, equipment 
and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests 

EN 60068-2-64:1994. Environmental testing � Part 2: Test methods � Test Fh: Vibration, broad-band random 
(digital control) and guidance 

EN 60068-3-1:1999. Environmental testing � Part 3: Background information, Section 1: Cold and dry heat tests 

EN 61000-4-2:1995. Electromagnetic compatibility (EMC) � Part 4-2: Testing and measurement techniques � 
Electrostatic discharge immunity test 

EN 61000-4-3:1996. Electromagnetic compatibility (EMC) � Part 4-3: Testing and measurement techniques � 
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

EN 61000-4-4:1995. Electromagnetic compatibility (EMC) � Part 4-4: Testing and measurement techniques � 
Electrical fast transient/burst immunity test 

EN 61000-4-5:1995. Electromagnetic compatibility (EMC) � Part 4-5: Testing and measurement techniques � 
Surge immunity test 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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EN 61000-4-11:1994. Electromagnetic compatibility (EMC) � Part 4-11: Testing and measurement techniques � 
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 

IEC 60068-3-4:2001. Environmental testing � Part 3-4: Supporting documentation and guidance � Damp heat 
tests 

ISO 4185. Measurement of fluid flow in closed conduits � Weighing method 

OIML D4. Installation and Storage Conditions for Cold Water Meters 

OIML D7. The Evaluation of Flow Standards and Facilities Used for Testing Water Meters 

OIML P7. Planning of Metrology and Testing Laboratories 

3 TUGITINGIMUSED 

Veearvesti mudeli tüübikatsete vältel tuleb kõik rakenduvad mõjurid, välja arvatud katsetatav mõjur, hoida 

järgmiste väärtuse juures:  

Vooluhulk: 0,7  (Q2 + Q3)  0,03  (Q2 + Q3) 

(Vee) temperatuur: Arvestitele T30 ja T50: (20  5) °C 

 Arvestitele T  70: (50  5) °C 

(Vee) töörõhk: 200 kPa (2,0 bar) 

Ümbritseva keskkonna temperatuuri piirkond:  15 °C kuni 25 °C* 

Ümbritseva keskkonna suhtelise niiskuse piirkond: 45% kuni 75%* 

Ümbritseva keskkonna õhurõhu haare: 86 kPa kuni 106 kPa (0,86 bar kuni 1,06 bar) 

Toitepinge (võrgupinge AC): Nimipinge (Unom)  5% 

Toitesagedus: Nimisagedus (fnom)  2% 

Toitepinge (patareitoite korral): Pinge U vahemikus; Umin  U  Umax 

Katse vältel ei tohi temperatuur ja suhteline niiskus muutuda tugitingimuste piirides vastavalt rohkem kui 5 °C ja 
10%.  

* Kui ümbritseva keskkonna temperatuur ja/või suhteline niiskus ületavad ülaltoodud piirväärtusi, tuleb sellest 
tulenev mõju arvesti (näidu)hälbele arvesse võtta.  

4 TÜÜBIKATSETE PROGRAMMILE VASTAV ADMINISTRATIIVNE KONTROLL JA 
VÄLINE VAATLUS  

Enne ülejäänud katseprogrammi juurde asumist tuleb kontrollida arvestit ja selle tehnilist dokumentatsiooni. 
Administratiivne kontroll peab tõendama, et arvesti täidab dokumendi 
#EN 14154-1:2005+A2:2011$ peatükk 4 vastavaid nõudeid, mida saab kontrollida administratiivsete 
toimingutega, ning et arvesti on toodetud neile vastavalt. 

Veearvestile kohaldatud järgmised asjakohased dokumendid peavad olema kontrollitud:  

 veearvesti üldine kirjeldus ja tööpõhimõte; 
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