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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 1434-3:2008) on ette valmistanud CEN tehniline komitee CEN/TC 294 "Mõõturite (arvestite) 
kommunikatsiooni- ja kauglugemissüsteemid", mille sekretariaati haldab DS (Dansk Standard, Taani). 

Käesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2009. a aprilliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2009. a aprilliks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et mõned selle dokumendi osad võivad olla patendiõiguse objektiks. 
CEN [ja/või CENELEC] ei ole kohustatud mingeid selliseid patendiõigusi välja selgitama. 

Dokument asendab standardi EN 1434-3:1997. 

EN 1434 koosneb üldpealkirja “Soojusarvestid” all järgmistest osadest: 

Osa 1: Üldnõuded 
 
Osa 2: Konstruktsiooninõuded 
 
Osa 4: Mudeli tüübikatsed 
 
Osa 5: Esmataatluskatsed 
 
Osa 6: Paigaldus, kasutuselevõtt, käidukontroll ja hooldus  

CEN/CENELECi sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari. 
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1 KÄSITLUSALA 

Käesolev Euroopa standard kehtib soojusarvestitele ja määrab kindlaks nendele esitatavad olulised nõuded. 
Soojusarvesti on mõõtevahend, mis on ette nähtud soojusenergia mõõtmiseks soojusvahetuskontuurides, kus 
neeldub (jahutamisel) või eraldub (soojendamisel) soojusenergia vedeliku kaudu, mida nimetatakse 
soojuskandjaks. Soojusarvesti näitab soojusenergia hulka ametlikult kehtivates ühikutes. 

Elektriohutuse nõuded ei ole käesolevas standardis käsitletud. 

Osa 3 määratleb andmevahetuse arvesti ja lugemisseadme vahel (kakspunktside). Optilist lugemispead 
kasutavate rakenduste jaoks on soovitatav kasutada EN 62056-21 protokolli. 

Patareitoitel lugemisseadme kaudu ühe või mitme arvesti otseseks või kauglugemisega abonentlugemiseks on 
soovitatav kasutada EN 13757-6 (lokaalsiin) vastavat füüsilist kihti. 

Suuremate, kuni 250-meetriste võrkude puhul on vajalik M-Bus juhtimiseks EN 13757-2 vastav vahelduv-
voolutoitega ülemseade. Nende rakenduste jaoks on vajalikud EN 13757-2 vastav füüsiline kiht ja lülikiht ning 
EN 13757-3 vastav rakenduskiht.  

Arvesti juhtmevabaks kommunikatsiooniks kirjeldab EN 13757-4 mitmeid alternatiive mööda minnes/sõites 
andmete lugemiseks läbi mobiilse jaama või kasutades statsionaarseid vastuvõtjaid või võrku. Selle standardiga 
toetatakse nii ühe- kui kahesuunaliselt edastavaid arvesteid. 

2 NORMIVIITED 

Järgmised dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral 
kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos 
võimalike muudatustega. 

EN 13757-1 Communication system for meters and remote reading of meters – Part 1: Data exchange 

EN 13757-2:2004 Communication systems for and remote reading of meters – Part 2: Physical and link layer 

EN 13757-3:2004 Communication systems for and remote reading of meters – Part 3: Dedicated application 
layer 

EN 13757-4:2005 Communication systems for meters and remote reading of meters – Part 4: Wireless meter 
readout (Radio meter reading for operation in the 868 MHz to 870 MHz SRD band) 

EN 13757-5 Communication systems for meters and remote reading of meters – Part 5: Wireless relaying 

EN 13757-6 Communication systems for meters and remote reading of meters – Part 6: Local Bus  

EN 62056-21:2002 Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 21: 
Direct local data exchange (IEC 62056-21:2002) 
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