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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

— la CEI 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— I EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— I EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— I EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Quatrième partie: Prescriptions relatives aux performances

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n o 57 de la CEI:
Téléconduite, téléprotection et télécommunications connexes pour systèmes
électriques de puissance.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle
des Six Mois Rapport de vote Procédure

des Deux Mois
Rapport de vote

57(BC)32 57(BC)38 57(BC)41 57(BC)46

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nos 50(371) (1984): Vocabulaire Electrotechnique Interna-
tional, Chapitre 371: Téléconduite.

51: Appareils mesureurs électriques indica-
teurs analogiques à action directe et
leurs accessoires.

Liste des termes de base, définitions
et mathématiques applicables à la
fiabilité.

Premier complément.

Gestion de la fiabilité et de
maintenabilité.
Transducteurs électriques de mesure
convertissant les grandeurs électriques
alternatives en grandeurs électriques
continues.

Matériels et systèmes de téléconduite,
Première partie: Considérations géné-
rales. Section un - Principes généraux.

Cinquième partie: Protocoles de trans-
mission. Section un - Formats de trames
de transmission.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Part 4: Performance requirements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national condi-
tions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 57:
Telecontrol, teleprotection and associated telecommunications for electric
power systems.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Report Two Months' Report
Rule on Voting Procedure on Voting

57(CO)32 57(CO)38 57(CO)41 57(CO)46

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.
The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 50(371) (1984): International Electrotechnical Voca-

bulary, Chapter 371: Telecontrol.

51: Direct acting indicating analogue
electrical measuring instruments and
their accessories.

271 (1974): List of basic terms, definitions and
related mathematics for reliability.

271A (1978): First supplement.

300 (1984): Reliability and maintainability man-
agement.

688: Electrical measuring transducers for
converting a.c. electrical quantities
into d.c. electrical quantities.

870-1-1 (1988): Telecontrol equipment and systems,
Part 1: General considerations.
Section One - General principles.

870-5-1 (1990): Part 5: Transmission protocols.
Section One - Transmission frame
formats.
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MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Quatrième partie: Prescriptions relatives aux performances

INTRODUCTION

La surveillance et la conduite à distance, d'une manière fiable et sûre,
d'un processus géographiquement dispersé est le but final d'un système de
téléconduite. La présente norme traite des aspects qui contribuent à réa-
liser un niveau de performances du système cohérent avec ce but.

La méthode adoptée dans cette norme a consisté à traiter le sujet des
prescriptions relatives aux performances sur la base des qualités propres
des systèmes de téléconduite.

Les qualités propres d'un système sont celles qui ont un caractère
intangible, telles que la disponibilité, les paramètres de temps, etc., qui
influencent, sous bien des rapports, la performance globale du système.
Pendant l'exploitation normale du système, ces qualités et leur influence
sur les performances du système passent dans une large mesure inaper-
çues. Leur valeur réelle est mise en évidence seulement en des circons-
tances exceptionnelles, comme par exemple à l'occasion de la détection
d'une défaillance, ou lorsque l'extension du système est nécessaire. Les
performances du système, particulièrement dans ces conditions, reflètent
l'importance accordée à ces qualités dans la planification, la conception et
la fabrication des équipements.

Pour déterminer les prescriptions relatives aux performances d'un
système particulier de téléconduite, il convient de se préoccuper de se
référer à des normes convenant à ce type d'application, sans être tenté de
formuler des exigences excessives. Il y a lieu de trouver un équilibre
entre les exigences idéales d'un côté et les conséquences techniques et
financières de l'autre.

1	 Domaine d'application

Cette série de normes s'applique aux matériels et aux systèmes de
téléconduite à transmission en série de données binaires, destinés à la
surveillance et à la conduite de processus géographiquement dispersés.
Le domaine d'application de la présente norme comprend les systèmes
de téléconduite au sens strict, comme indiqué sur la figure 2 de la
Publication 870-1-1 de la CEI.

2. Objet

La présente partie traite des caractéristiques qui influencent les
performances des systèmes de téléconduite et établit les rapports entre
ces caractéristiques et les fonctions d'application et de traitement.

L'objectif de cette partie est d'établir un ensemble de règles qui
peuvent être utilisées pour évaluer et spécifier les prescriptions rela-
tives aux performances des systèmes de téléconduite.
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TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS
Part 4: Performance requirements

INTRODUCTION

Reliable and secure remote monitoring and control of a geographically
widespread process is the ultimate goal of a telecontrol system. This
standard covers those aspects which contribute to achieving a level of
system performance consistent with that goal.

The approach adopted in this standard has been to treat the subject of
performance requirements on the basis of the inherent properties of tele-
control systems.

The inherent properties of a system are those intangibles, such as
availability, time parameters, etc., which in many ways affect the overall
system performance. During normal system operation, these properties and
their effect on the system performance go largely unnoticed. Their real
value is only noticed in exceptional circumstances, such as on detection of
a fault, or when it is necessary to extend the system. The system per-
formance, especially under these conditions, reflects the consideration
given to these properties in the planning, design and manufacture of the
equipment.

In determining the performance requirements for a particular telecontrol
system, care should be taken to stipulate standards which are adequate for
the specific application, without being tempted to place excessive demands.
A balance should be found between the ideal requirements on the one
hand, and the technical and financial consequences on the other hand.

1	 Scope

This series of standards applies to telecontrol equipment and systems
with coded bit serial data transmission for monitoring and control of
geographically widespread processes. The scope of this standard
embraces telecontrol systems in the restricted sense, as shown in IEC
Publication 870-1-1, figure 2.

2. Object

This part deals with those characteristics which affect the perform-
ance of telecontrol systems and relates the characteristics to the
application and processing functions.

The object of this part is to establish a set of rules which can be
used to assess and specify the performance requirements of telecontrol
systems.
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Il est prévu que cette partie serve de plate-forme commune pour le
concepteur de systèmes et pour le fournisseur ou le fabricant de
systèmes de téléconduite. Le concepteur de systèmes trouvera dans le
contenu de cette partie une aide pour déterminer les exigences néces-
saires à un système de téléconduite particulier. De plus, ces règles
fournissent un moyen pour comparer les produits de différents four-
nisseurs. Le fournisseur ou le fabricant y trouveront un guide pour la
conception du système et une base de classification pour les perfor-
mances du système.

Cette partie comprend un corps principal constituant la norme pro-
prement dite, ainsi que deux annexes qui contiennent des informations
et recommandations supplémentaires.

Le corps principal de la norme est consacré avant tout à la
considération des différentes caractéristiques comme paramètres de
fonctionnement. Une courte description de chaque paramètre de
fonctionnement est suivie par une liste des prescriptions nécessaires
concernant les performances et, là où cela est possible, par une
classification des paramètres de fonctionnement en classes de perfor-
mances.

Les classes de performances servent à déterminer les exigences
concernant le système en vue d'une application particulière et à
évaluer les performances globales de différents systèmes de télé-
conduite.

Les classes de performances utilisées doivent être optimisées pour
chaque application; elles doivent faire l'objet d'un accord entre
l'utilisateur et le fournisseur.

3. Classification des paramètres de fonctionnement

Cet article passe en revue les propriétés qui influencent les perfor-
mances des systèmes de téléconduite. Pour chacune de ces propriétés,
on a spécifié les exigences appropriées et, là où cela a été possible,
les classes de performances.

Les valeurs indiquées dans ces classifications s'appliquent en général
à la performance des éléments du système global. La performance du
système global doit être dérivée de celle de tous les éléments du
système de téléconduite (au sens strict), à l'exclusion du processus et
des postes opérateurs. Cependant certaines propriétés, comme par
exemple la fiabilité et la disponibilité, peuvent être utilisées comme
critères de performance pour certaines parties individuelles de l'équi-
pement. Exemples d'éléments d'un système global:

- postes;
- noeuds;
- lignes de transmission;
- calculateur central;
- interface homme/machine.

Les exigences concernant un système de téléconduite particulier
dépendent de l'application spécifique envisagée et doivent faire l'objet
d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur.
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It is intended that this part serves as a common platform for the
system planner and the supplier or manufacturer of telecontrol
systems. The system planner will find the contents helpful in
determining the requirements for a particular telecontrol system. In
addition, these rules provide a means of comparing the products of
different suppliers. The supplier or manufacturer will find guidelines
for the system design and a base for classification of system
performance.

This part comprises a main body, which contains the actual
standard, together with two appendices, which contain further
information and recommendations.

The main body is devoted chiefly to a treatment of the various
characteristics as operational parameters. A short description of each
operational parameter is followed by a list of the necessary
performance requirements and, where feasible, a classification of the
operational parameters in performance classes.

The performance classes serve to specify the system requirements
for a particular application and to evaluate the system performance of
different telecontrol systems.

The performance classes used are to be optimized for each
application and agreed upon between the user and the supplier.

3. Classification of operational parameters

This clause covers those properties which influence the performance
of telecontrol systems. Appropriate requirements and, where feasible,
performance classes have been specified for each of the properties
covered.

The classification ratings given apply in general to the performance
of the units of the overall system. The performance of the overall
system shall be derived from the performance of all components of a
telecontrol system (in the restricted sense), excluding the process and
the operator's equipment. Certain properties, however, such as
reliability and availability, can be applied as performance criteria to
individual items of equipment. The components of an overall system
are, for instance:

- substations;
- nodes;
- transmission lines,
- central processor;
- man/machine interface.

The requirements for a particular telecontrol system are dependent
on the specific application and are invariably subject to agreement
between supplier and user.
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