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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 15269-20:2009) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 127 „Fire safety in buildings“, 
mille sekretariaati haldab BSI. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2010. a märtsiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2010. a märtsiks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN [ja/või 
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

Standardisari (pr/Fpr)EN 15269 „Extended application of test results for fire resistance and/or smoke 
control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building 
hardware“ koosneb praegu järgmistest osadest: 

— Part 1: General Requirements 

— Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets 

— Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows 

— Part 4: Fire resistance of hinged and pivoted glass doorsets  

— Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted, metal framed, glazed doorsets and openable windows 

— Part 6: Fire resistance of sliding timber doorsets 

— Part 7: Fire resistance of sliding steel doorsets 

— Part 8: Fire resistance of horizontally folding timber doorsets 

— Part 9: Fire resistance of horizontally folding steel doorsets 

— Part 10: Fire resistance of steel rolling shutters 

— Part 11: Fire resistance of operable fabric curtains 

— Part 20: Smoke control for hinged and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets 

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, 
Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, 
Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja 
Ühendkuningriik. 
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SISSEJUHATUS  

See dokument on üks osa ülalpool loetletud standardisarjast ning see on mõeldud kasutamiseks ühe või 
enama tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste hindamisel põhineva laiendatud 
kasutusulatuse protokolli koostamisel. Neid standardeid võib kasutada ka katsekehade valimi 
koostamiseks, mis on vajalik toodete variatsioonide võimalikult laia ulatuse katmiseks.  

Enne igasugust laiendatud kasutusulatuse kaalutlemist tuleb uksekomplektid katsetada standardi  
EN 1634-3 kohaselt, mis võimaldab saadud katsetulemusi standardi EN 13501-2 kohaselt klassifitseerida 
vähemalt samaväärsesse klassi laiendatud kasutusulatuse kaalutlustes nõutuga.  

Uksekomplekti konstruktsiooni parameetrite ülevaatus võib osutada, et konkreetse parameetri 
muutmine võib mõjutada positiivselt üht või enamat omadust. Kõik hinnangud tuleb teostada põhimõttel, 
et säilitatakse EN 1634-3 kohasel katsetusel saavutatud suitsupidavuse klassifikatsioonid. Siiski ei tohi 
hindamine kunagi konkreetse tulepüsivuse või suitsupidavuse parameetri osas viia klassifikatsiooni 
suurendamiseni üle ükskõik millisel katsel saavutatud tulemuse, välja arvatud juhul, kui see on 
spetsiaalselt välja toodud selle standardisarja asjakohases toote parameetri muutmise tabelis.  

Uste suitsupidavuse klassifikatsioon näeb ette ka lisatähist „C“, mis näitab, et toode täidab ka 
„isesulgumisvõime“ kriteeriume. „C“ klassifikatsiooni väljendatakse numbritega 0-st 5-ni vastavalt 
tootestandardis esitatud kasutusotstarbe kategooriatele. Kasutusulatuse laiendamise protsessi järgimisel 
uksekomplekti isesulgumisvõimele avalduvad mõjud ei kuulu selle standardisarja käsitlusalasse.  

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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1 KÄSITLUSALA 

See standardisarja (pr/Fpr)EN 15269 osa, mida tuleb lugeda koos standardikavandiga prEN 15269-11, 
katab järgmised ühe- ja kahelehelised hingede ja pöördtelgedega uksekonstruktsioonid: terasukse 
komplektid, puitukse komplektid (sh puitraamidega klaasitud uksed) ning metallprofiil uksekomplektid. 

See dokument määrab standardi EN 1634-3 kohaselt läbiviidud katse(te) tulemuste kasutusulatuse 
laiendamise meetodid. 

MÄRKUS  On oodata, et ülaltoodud käsitlusala laiendatakse, katmaks ka teisi toote tüüpe, kui on rohkem kogutud 
asjakohast teavet ja kogemust. 

Asjakohas(t)e lõpule viidud katse(te) alusel võib laiendatud kasutusulatus katta ümbritseva keskkonna 
temperatuuril teostatud katse (Sa) klassifikatsiooni ning katsetemperatuuril 200 °C teostatud katse (Sm) 
klassifikatsiooni ning kõiki või osasid alljärgnevaid variatsioone: 

— klaasitud elemendid, ventilatsiooni- ja/või tuulutusavad; 

— külgkilbid, framuugid või ülapaneelid; 

— sulused; 

— viimistlusmaterjalid; 

— tuletõkke, suitsutõkke, helitõkke ja soonetihendid; 

— alternatiivne/alternatiivsed tugitarind(id). 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral 
kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne 
koos võimalike muudatustega. 

EN 1363-1:1999. Fire resistance tests – Part 1: General requirements 

EN 1634-1:2008. Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window 
assemblies and elements of building hardware – Part 1: Fire resistance tests for doors, shutters and 
openable windows 

EN 1634-2. Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies 
and elements of building hardware – Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building 
hardware  

EN 1634-3:2004. Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable 
windows and elements of building hardware – Part 3: Smoke control test for door and shutter assemblies  

EN 13501-2:2007. Fire classification of construction products and building elements – Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services 

prEN 15269-1:2009. Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for 
door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware – Part 1: 
General Requirements 

                                                      

1 EE MÄRKUS Viidatud kavand on avaldatud 2010. a ja vastu võetud Eesti standardina  
EVS-EN 15269-1:2010. 
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