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EESTI STANDARDI EESSÕNA 

See Eesti standard on: 

— Euroopa standardi EN 1529:1999 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja omab sama 
staatust, mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioon. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb 
lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; 

— jõustunud Eesti standardina inglise keeles juulis 2000; 

— eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2011. aasta juulikuu numbris. 

Standardi on tõlkinud EVS/TK 15, standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 15 “Avatäited”.  

Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas EVS/TK 15, standardi tõlkimist korraldas Eesti Standardikeskus 
ning rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele 
liikmetele Euroopa standardi teksti kättesaadavaks tegemise 
kuupäev on 17.11.1999. 

Date of Availability of the European Standard EN 1529:1999 is 
17.11.1999. 

Käesolev standard on eestikeelne [et] versioon Euroopa 
standardist EN 1529:1999. Teksti tõlke avaldas Eesti Standardi-
keskus ja see omab sama staatust ametlike keelte versioonidega. 

This standard is the Estonian [et] version of the European 
Standard EN 1529:1999. It was translated by the Estonian 
Centre for Standardisation. It has the same status as the 
official versions. 

ICS 91.060.50 Uksed ja aknad 
Võtmesõnad: mõõtmed, tolerantsid, uksed 
Hinnagrupp B 

Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 
Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 
millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 
Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta,  võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: 
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee 
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Door leaves 
Height, width, thickness and squareness – Tolerance classes 

 
 

Vantaux de portes – Hauteur, largeur, 
épaisseur et équerrage – Classes de 
tolérances 

Türblätter – Höhe, Breite, Dicke und 
Rechtwinkligkeit – Toleranzklassen 

 
 

This European Standard was approved by CEN on 1999-09-30. 

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations 
which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a 
national standard without any alteration. 

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national stand-
ards mat be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN 
member. 

The European Standard exist in three official versions (English, French, German). 
A version in any other language made by translation under the responsibility of a 
CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the 
same status as the official versions. 

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, 
and the United Kingdom. 

CEN 

European Committee for Standardization 
Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

 
Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 

 
 
© 1999, CEN – All rights of exploitation in any form and by any means     Ref. No. EN 1529:1999 E’ 
reserved worldwide for CEN members.
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EESSÕNA 

Selle Euroopa standardi on koostanud tehniline komitee CEN/TC 33 „Aknad, uksed, luugid ja nende tarvikud“, 
mille sekretariaati haldab AFNOR. 

Sellele Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2000. a maiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2000. a maiks. 

CENi/CENELECi sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide standardimis-
organisatsioonid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, 
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik. 

See standard kuulub uksi käsitlevate standardite seeriasse. Tolerantside liigitus on seotud standardis EN 951 
esitatud mõõtmismeetoditega. 

Ühtki olemasolevat Euroopa standardit ei asendata. 
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1 KÄSITLUSALA 

See standard esitab tolerantsid ukselehtede spetsifitseeritud kõrgusele, laiusele, paksusele ja täisnurksusele. 
Standard kehtib lengidest sõltumatult tarnitud ukselehtedele. Standard ei kehti ühe tarnija tarnitavate 
ukseplokkide puhul. 

MÄRKUS Vastavus standardis esitatud tolerantsidele ei garanteeri ideaalset sobivust ukselehe ja -lengi vahel. 

2 NORMIVIITED 

Järgmised dokumendid on vajalikud standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete hilisemad muudatused või 
nende väljaannete parandused rakenduvad selles standardis vaid siis, kui need on sinna sisse viidud 
muudatuste või parandustena. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne. 

EN 951. Door leaves – Method for measurement of height, width, thickness and squareness 

3 LIIGITUS 

Tolerantsid põhinevad kõrguse, laiuse, paksuse ja täisnurksuse lubatud hälvetel. Konkreetsesse tolerantsiklassi 
kvalifitseerumiseks ei tohi hälbed tootja sedastatud mõõtmete suhtes, kui need on mõõdetud standardi EN 951 
kohaselt ja tootja määratud tingimustes, ületada tabelis 1 toodud lubatud hälbeid. 

Vastavust sellele standardile ei mõjuta vastavaid mõõte mõjutavad pärastised tegevused, nagu sisselõiked ja 
viimistlemine. 

Tabel 1 – Tolerantsiklassid ja lubatud hälbed 

Lubatud hälbed 

Kõrgus/laius Paksus Täisnurksus 
mm mm mm 

Tolerantsiklass 0 * * * 

Tolerantsiklass 1 ± 2,0 ± 1,5 1,5 

Tolerantsiklass 2 ± 1,5 ± 1,0 1,5 

Tolerantsiklass 3 ± 1,0 ± 0,5 1,0 

* Nõue puudub. 
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