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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 
1670:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
1670:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
1670:1999 consists of the English text of 
the European standard EN 1670:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
See Euroopa standard määrab kindlaks 
uste, akende, aknaluukide ja rippseina 
monteeritavate paneelide 
korrosioonikindluse nõuded. Standard 
määrab kindlaks nõuded nii kattega kui ka 
katteta pindade kohta ning nelja 
korrosioonikindlusastme (klassi) kohta, 
mis on kehtestatud vastavalt 
kasutustingimustele (astmed (klassid) 1 
kuni 4). Hõlmatud on ka aste (klass) 0, 
mille kohta nõudeid ei ole veel kindlaks 
määratud. 4 korrosiooniastmest (klassist) 
kõrgemate korrosioonitasemete nõudeid 
ei ole käesolevas standardis hõlmatud 
ning vajadusel tuleb selles osas kokku 
leppida. Standard kehtib ka 
ehitusdetailide kinnitamiseks nõutavate 
metallist kinnitusdetailide kohta. Selles 
standardis kindlaksmääratud kaitsvate 
viimistluskatete nõuded on pärit ISO 
standarditest. Kui kasutatakse 
pinnakatteta materjale või ISO 
standarditega hõlmamata 
viimistluskatteid, põhineb 
klassifitseerimine tavaliste 
soolaudukatsete tulemustel, nagu on 
kindlaks määratud standardis ISO 9227. 

Scope: 
 

 

ICS 91.190 

Võtmesõnad: aknad, anodeerimine, ehitised, elektrosadestamine, kaitsekatted, 
katsetingimused, klassifikatsioonid, korrosioonikindlus, metallist kinnitusdetailid, 
soolaudukatsed, sulgurid, uksed 
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