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Eesti Standardikeskusele kuulub standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus 

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 
1741:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
1741:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
1741:1999 consists of the English text of 
the European standard EN 1741:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
See Euroopa standard esitab 
nihketugevuse määramise meetodi 
mittetasapinnas mõjuvate jõudude korral 
selliste tarielementide vahelistes 
vuukides, mis on valmistatud 
autoklaavsest mullbetoonist vastavalt 
Euroopa eelstandardile prEN 12602 või 
avatud pooridega kergbetoonist vastavalt 
eelstandardile prEN 1520. 
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Détermination de la résistance au
cisaillement des jonctions entre les
éléments préfabriqués réalisés en
béton cellulaire autoclavé ou en béton
de granulats légers à structure ouverte,
sous l’effet de forces agissant en
dehors du plan des éléments

Bestimmung der Schubtragfähigkeit
von Fugen zwischen vorgefertigten
Bauteilen aus dampfgehärtetem
Porenbeton oder haufwerksporigem
Leichtbeton bei Belastung
rechtwinklig zur Bauteilebene

This European Standard was approved by CEN on 1998-03-25.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a
national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any
CEN member.
The European Standards exist in three official versions (English, French, German).
A version in any other language made by translation under the responsibility of a
CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the
same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, the Czech
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland,
and the United Kingdom.
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