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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 1744-1:2009+A1:2012) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 154 „Aggregates“, mille 
sekretariaati haldab BSI. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumis-
teatega hiljemalt 2012. a maiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks 
tunnistatud hiljemalt 2012. a maiks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguste subjekt. CEN-i [ja/või 
CENELEC-i] ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

See dokument asendab standardit !EN 1744-1:2009". 

See standard sisaldab muudatust A1, mille CEN on heaks kiitnud 15.10.2012. 

Muudatusega lisatud või muudetud tekstiosa on tähistatud sümbolitega ! ". 

See standard kuulub täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamise standardite sarja. Täitematerjalide teiste 
omaduste katsetamise meetodid on esitatud järgmistes Euroopa standardites: 

EN 932 (kõik osad). Tests for general properties of aggregates 

EN 933 (kõik osad). Tests for geometrical properties of aggregates 

EN 1097 (kõik osad). Tests for mechanical and physical properties of aggregates 

EN 1367 (kõik osad). Tests for thermal and weathering properties of aggregates 

Standardi EN 1744 „Täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamine“ teised osad on: 

— Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates 

— Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures 

— Part 5: Determination of acid soluble chloride salts 

— Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, endine Jugos-
laavia Makedoonia Vabariik, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, 
Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, 
Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard määratleb täitematerjalide keemilise analüüsi meetodid. Standard määratleb põhi-
meetodid ja teatud juhtudel ka samaväärseid tulemusi andvad alternatiivmeetodid. 

Juhul kui pole teisiti määratud, võib standardis esitatud meetodeid kasutada tootmiskontrolli eesmärkidel ja 
kontroll- või tüübikatsetusel. 

Standard kirjeldab põhimeetodeid, mida kasutatakse tüübikatsetusel ning erimeelsuste korral (ja alternatiiv-
meetodite puhul) täitematerjalide keemilisel analüüsil. Tüübikatsetusel ja erimeelsuste korral tuleks kasutada 
ainult põhimeetodit. Teistel eesmärkidel, peamiselt tehase tootmisohje puhul, võib teisi meetodeid kasutada 
eeldusel, et nende puhul on olemas asjakohane toimiv suhe põhimeetodiga. 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

EN 196-1. Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength 

EN 196-2:2005. Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement 

EN 459-2. Building lime — Part 2: Test methods  

EN 932-1. Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling 

EN 932-2. Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples 

EN 932-5. Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration 

EN 932-6. Tests for general properties of aggregates — Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility 

EN 933-2. Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — 
Test sieves, nominal size of apertures 

EN 1015-4. Methods of test for mortar for masonry — Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by 
plunger penetration) 

EN 1015-9. Methods of test for mortar for masonry — Part 9: Determination of workable life and correction time of 
fresh mortar 

EN 1015-11. Methods of test for mortar for masonry — Part 11: Determination of flexural and compressive 
strength of hardened mortar 

EN 1097-6. Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density 
and water absorption 

ISO 384:1978. Laboratory glassware — Principles of design and construction of volumetric glassware 

ISO 385. Laboratory glassware — Burettes 

ISO 648. Laboratory glassware — Single-volume pipettes 

ISO 649-1. Laboratory glassware — Density hydrometers for general purposes — Part 1: Specification 

ISO 1042. Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade
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ISO 4788. Laboratory glassware — Graduated measuring cylinders 

DIN 12242-1:1980. Laboratory glassware; interchangeable conical ground joints, dimensions, tolerances 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi. 

3.1 
katseproov (test portion) 
ühes katses tervikuna ärakasutatav proov 

3.2 
üksikkatseproov (test specimen) 
üksikkatseks kasutatav proov, kui katsemeetod nõuab omaduse enam kui ühekordset määramist 

3.3 
laboratoorne proov (laboratory sample) 
proov laboratoorseks analüüsiks 

3.4 
konstantne mass (constant mass) 
konstantne mass on saavutatud, kui järjestikuste kaalumiste tulemused pärast vähemalt ühetunnist kuivatamist 
ei erine teineteisest enam kui 0,1 % 

MÄRKUS Sageli on võimalik saavutada konstantne mass, kuivatades katseproovi temperatuuril (110 ± 5) °C eelnevalt 
kindlaksmääratud aja vältel teatud tüüpi kuivatuskapis. Katselaborid võivad määrata kindlaks konstantse massi saavutami-
seks vajaliku aja erineva tüübi ja suurusega proovidele sõltuvalt kasutatava kuivatuskapi kuivatusvõimest. 

4 REAKTIIVID 

4.1 Üldist 

4.1.1 Kui pole teisiti määratud, tuleb kasutada ainult analüütiliselt puhtaid reaktiive ja demineraliseeritud või 
sellega ekvivalentse puhtusastmega vett. 

MÄRKUS 1 Kui pole teisiti määratud, tähendab protsent (%) massiosa protsenti. 

MÄRKUS 2 Kui ei ole antud reaktiivi mahu või massi tolerantsi, siis on tegemist ligikaudse väärtusega. Sellisel juhul 
loetakse mahud, mis on mõõdetud mõõtesilindriga, ja massid, mis on kaalutud kaaluga vastavalt jaotistele 5.2.4 ja 5.2.5, 
selle standardi kasutamisel piisavalt täpseks. 

MÄRKUS 3 Kui pole teisiti määratud, eeldatakse, et reaktiivide lahused on pikaajalise stabiilsusega. 

MÄRKUS 4 Kõiki kemikaale tuleks käsitleda kui toksiliste omadustega potentsiaalseid mürke ja võtta enne nende kasuta-
mist tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud. Enne mis tahes toimingu alustamist tuleks igakülgselt hinnata võimalikke 
riske ja olla püsivalt tähelepanelik. 

4.1.2 Selles standardis peab kasutatud kontsentreeritud vedelate reaktiivide tihedus grammides kuup-
sentimeetri (g/cm3) kohta temperatuuril 20 °C olema järgmine: 

soolhape: 1,18 kuni 1,19 

lämmastikhape: 1,39 kuni 1,42 

väävelhape: 1,84 

ammooniumhüdroksiid: 0,88 kuni 0,91 

Lahjendusaste tuleb näidata mahtude summana. 
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