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Eesti Standardikeskusele kuulub standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus 

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 
1770:2000 sisaldab Euroopa standardi EN 
1770:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
1770:2000 consists of the English text of 
the European standard EN 1770:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
19.07.2000 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 19.07.2000 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
See Euroopa standard esitab meetodid 
kõvastunud tarindisideaine 
soojuspaisumisteguri määramiseks. 
Esimene meetod näeb ette lineaarse 
soojuspaisumise pideva mõõtmise, 
kasutades termomehaanilist 
mõõtetehnikat. Alternatiivne meetod 
kasutab prismasid mõõtmetega 40 mm x 
40 mm x 160 mm. Seda meetodit võib 
kasutada ka remondimördi korral. 
Mõlemad meetodid on rakendatavad 
nende sideainete korral, mis sisaldavad 
täiteainet tera läbimõõduga kuni 4 mm. 
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