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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 1794-1:2011) on koostanud CENi tehniline komitee CEN/TC 226 „Road equipment”, mille 
sekretariaati haldab AFNOR. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumis-
teatega hiljemalt 2011. a juuliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks 
tunnistatud hiljemalt 2011. a juuliks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguste subjekt. CENi [ja/või 
CENELECi] ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. 

See dokument asendab standardit EN 1794-1:2003. 

See standard üldpealkirjaga „Road traffic noise reducing devices — Non acoustic performance“ koosneb 
järgmistest osadest: 

 Part 1: Mechanical performance and stability requirements 

 Part 2: General safety and environmental requirements 

Peamised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on 

a) materjali väsimus (A.2.3.2), 

b) madalate tõkete tuulekoormus, 

c) täiendusena märkus lisale A kujuteguritest. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 
standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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SISSEJUHATUS 

Oma peamist funktsiooni täites puutuvad liiklusmüra tõkked kokku mitmete jõududega, mida põhjustavad tuul, 
mööduvast liiklusest tingitud dünaamiline õhurõhk ning koostisosade omakaal. Samuti võivad need vastu võtta 
kivide või muu sõiduki rataste alt üles paisatud prahi lööke, mõnedes riikides ka talvel teekoristusseadmega 
väljutatud lume dünaamilist koormust. Müratõkke siirded ei tohiks selliste koormuste all projekteeritud eluea 
jooksul vähendada tõkke efektiivsust. 
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1 KÄSITLUSALA 

Standard täpsustab liiklusmüra tõkete kategooriatesse jagamise tingimusi vastavalt põhilisele mehaanilisele 
toimivusele standardsetel kokkupuutetingimustel, sõltumata kasutatud materjalidest. Toodud on erinevad 
tingimused ja valikulised nõuded, et võtta arvesse Euroopa praktikate mitmekesisust. Toimivuse individuaalseid 
aspekte on käsitletud eraldi lisades. Ohutuskaalutlusi müratõkete kahjustuste korral käsitletakse standardi 2. 
osas. 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

EN 1991-1-4. Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-4: General actions — Wind actions 

EN 1317-1. Road restraint systems — Part 1: Terminology and general criteria for test methods 

EN 1317-2. Road restraint systems — Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test 
methods for safety barriers including vehicle parapets 

EN 1794-2:2011. Road traffic noise reducing devices — Non-acoustic performance — Part 2: General safety 
and environmental requirements 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi. 

3.1 
müratõke (noise barrier) 
müra vähendamise vahend, mis tõkestab liiklusest tuleneva õhumüra otsest edasikandumist 

3.2 
müra neelav kate (cladding) 
müratõke, mis on kinnitatud seina või muu konstruktsiooni külge, et vähendada peegelduva müra hulka 

3.3 
müravari (cover) 
müratõke, mis kas ripub maantee kohal või sildab seda 

3.4 
konstruktsioonielement (structural element) 
element, mille peamine funktsioon on toetada või hoida paigal akustilisi elemente 

3.5 
akustiline element (acoustic element) 
element, mille peamine funktsioon on kindlustada tõkke akustiline toime 

3.6 
mehaaniline kontrollhaamer (mechanical test hammer) 
tüüpseade, mida kasutatakse kõvade pindade elastsuse mõõtmiseks 

3.7 
katseala (test area) 
igast servast 125 mm laiuse veerisega ümbritsetud täismõõdus paneeli keskne ala, nagu näidatud joonisel C.2 
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