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Kinnitusdetailide mehaanilised 
omadused. Osa 7: 1 - 10 mm 
nimiläbimõõduga poltide ja kruvide 
väändekatse ning minimaalsed 
väändemomendid 

Mechanical properties of fasteners - Part 7: 
Torsional test and minimum  torques for bolts and 
screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm 
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Eesti Standardikeskusele kuulub standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus 

Käesolev Eesti standard EVS-EN 20898-
7:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
20898-7:1995 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 20898-
7:1999 consists of the English text of the 
European standard EN 20898-7:1995. 

Käesolev dokument on jõustatud 
12.12.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 12.12.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
ISO 898 see osa määrab kindlaks 
väändekatse selliste poltide ja kruvide 
purunemismomendi määramiseks, mille 
nimiläbimõõt on 1 - 10 mm ja mis on 
materjaliklassist 8.8 - 12.9 vastavalt 
standardile ISO 898-1. 

Scope: 
 

ICS 21.060.10 

Võtmesõnad: katsetamine, kinnitusdetailid, mehaanilised omadused, poldid, 
purunemismoment, tehnilised andmed, väändekatse 
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