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Eesti Standardikeskusele kuulub standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus 

Käesolev Eesti standard EVS-EN 
24937:2000 sisaldab Euroopa standardi 
EN 24937:1990+AC:1991 ingliskeelset 
teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 
24937:2000 consists of the English text of 
the European standard EN 
24937:1990+AC:1991. 

Käesolev dokument on jõustatud 
11.01.2000 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 11.01.2000 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
Standard esitab potentsiomeetrilise või 
nähtava tiitrimise meetodi 
kroomisisalduse määramiseks terases ja 
rauas. Meetodit saab rakendada, kui 
kroomisisaldus on vahemikus 0,25 kuni 
35 massiprotsenti. 

Scope: 
 

ICS 77.080.01 

Võtmesõnad: keemiline analüüs, kroom, makroskoopiline meetod, 
potentsiomeetriline meetod, raud, sisalduse määramine, terased, tiitrimine 
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